




DOĞAL TAŞ YAPIŞTIRICI VE DOLGULAR 
NATURAL STONE ADHESIVES AND MASTICS 
КЛЕИ И МАСТИКИ ДЛЯ КАМНЯ

EB25 GRANIT	 6

EB30 ELKAY	 8

EB31 ELKAY GELCOAT	 10

EB27 GRANIT MASTİK DOLGU	 12

STY42 ELKAY	 14

EBOND PREMIUM	 16

2KS ELKAY	 18

EG2001 epoGRANIT	 20

EG2003 epoGRANIT	 22

EF41 epoGRANIT� 24

EB50 GRANIT RENK PASTA	 26

SRT25 GRANIT HERTER PASTA	 28

KİMYASAL DÜBELLER 
CHEMICAL ANCHORS 
ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРА

PL5000-5041 GRANIT	 32

VE5001-5141 GRANIT	 34

EPA5004-5044 GRANIT� 36

POLYESTER MACUNLAR 
POLYESTER PUTTIES 
ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАКЛЕВКИ

BF10 BODYFIX	 42

BF12 BODYFIX GLASS	 44

BF15 BODYFIX PREMIUM� 46

BF17 BODYFIX GALVANIZ� 48

DİĞER YAPIŞTIRICI VE MASTİKLER 
OTHER ADHESIVES AND SEALANTS 
ДРУГИЕ КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

FA40 GRANIT HIZLI YAPIŞTIRICI	 52

İ ÇİNDEKİLER
SLCN280 GRANIT NÖTRAL SİLİKON	 54

SLCA280 GRANIT ASETOXI SİLİKON	 56

PUR266-PUR466 POLIURETAN MASTIK	 58

PU750 GRANIT POLIURETAN KÖPÜK	 60

HT280 GRANIT HIGH TACK	 62 
PUR500 GRANIT DENİZ TUTKALI	 64 

SFIX530 ELKAY SÜNGER YAPIŞTIRICI	 66 

KORUYUCULAR 
PROTECTORS 
СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ

VH72 MAXISEAL	 70

A15 WATERSTOP	 72

VH2010 MAXIBLACK	 74

VH920/A10 MAXIWET	 76

MG75 MAXIGARD	 78

VH002 LIMRAX	 80

VH85 ELIOGARD	 82

CİLA VE PARLATICILAR 
POLISHERS AND WAXES 
ПОЛИРУЮЩИЙ ВОСК

VH34 MAXIMAX	 86

VH44 MAXIMAX NANO	 88

EM14 MAXIWAX	 90

EM16 MAXIWAX	 92

KV3 MAXILUX	 94

TEMİZLEYİCİLER 
CLEANERS 
ОЧИСТИТЕЛИ

VHT62 MAXICLEAN	 98

VH602 CEMEXPRO ASİT ESASLI DERZ TEMİZLEYİCİ	 100

RT62 CEMEX DERZ TEMİZLEYİCİ (Asit İçermez)	 102

VHT82 CLEANWAX CİLA VE KİR SÖKÜCÜ	 104

SO63 STAINOFF LEKE SÖKÜCÜ	 106



25°C’DE DONMA SÜRESİ
FULL CURE TIME (AT 25°C)
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ПРИ 25 ° C)

25°C’DE JEL SÜRESİ
GEL TIME (AT 25°C) 
время высыхания (ПРИ 25 ° C)

GÖRÜNÜM (RENK, KALINLIK  VE SÜRME KIVAMI)
APPEARANCE ( COLOR & THICKNESS & SPREADABILITY)
ВНЕШНИЙ ВИД (ЦВЕТ И ТОЛЩИНА И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ)

Sıvı
Flowing 
жидкий

Jel
Semisolid 
полутвердый

Katı pasta 
Knifegrade 
вердый

KULLANIM ALANI
APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

İç Mekân
Indoor 
для внутренней отделки

İç-Dış Mekân
Indoor-Outdoor use 
для внутренней и внешней отделки

Dış Mekân
Outdoor
для внешней отделки
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EB25 

GRANİT

MERMER VE TAŞ YAPIŞTIRICI

GRANIT EB25 polyester esaslı çift bileşenli bir mermer 
ve taş yapıştırıcıdır. Mermer, granit, traverten, doğal 
taş, suni mermer, seramik, tuğla gibi malzemelerin 
yapıştırma, tamir ve dolgu işlemlerinde kullanılır.

•	 Hızlı donar. (25 ̊ C'de 3-5 dakika arasında).

•	 Reaksiyon sırasında min. çekiş yapar.

•	 Kolay uygulanır.

•	 Mekanik parlatma sonrası mükemmel parlaklık sağlar. 

•	 Kimyasallara duyarsızdır.

•	 Zamana karşı üstün dayanıklılık gösterir.

•	 Yüksek ısılarda bile doğal taş yüzeyde üstün yapışma gücü gösterir.

10-12 dk. / min.3-5 dk. / min.
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MARBLE AND  
STONE ADHESIVE

КЛЕЙ ДЛЯ МРАМОРА 
И КАМНЯ

GRANIT EB25 is a two component marble and natural stone 
adhesive based on polyester resin. Used for gluing, repairing and 
filling up porous surfaces of the marble, travertine, natural stones, 
ceramic, brick and similar materials. 

•	 Rapid cure time (3-5 min. at 25 C̊).

•	 Very low shrinkage during hardening.

•	 Easy to apply.

•	 Excellent brightness after the use of grinding machines.

•	 It is chemically inert.

•	 Superior resistance to wear of time.

•	 Very good adhesion on natural stones even at higher 
temperatures. 

•	 Suitable for both horizontal and vertical applications.

GRANIT EB25 Клеящие материалы для мрамора торговой марки 
GRANIT предназначены для склеивания, ремонта и наполнения 
пористой поверхности мрамора, травертина, натурального камня, 
керамики, кирпича и аналогичных материалов.

•	 Быстро отвердевает (3-5 мин. при 25 0C).
•	 При отверждении дает низкую усадку.
•	 Прост в использовании.
•	 Дает превосходный сочный цвет после обработки шлифовальной 

машиной.
•	 Химически инертен.
•	 Отличная износоустойчивость и долговечность.
•	 Очень хорошая адгезия с натуральным камнем, даже при 

повышенной температуре.

MEVCUT RENKLER / 
AVAILABLE COLORS
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

BEJ, BEYAZ, SİYAH / BEIGE, WHITE, BLACK / БЕЖЕВЫЙ БЕЛЫЙ ЧЁРНЫЙ 
 
Diğer tüm renk seçenekleri için müşteri temsilciniz ile irtibat kurun.
For all other color shades please contact your customer representative.

TİP / TYPE
ТИП

POLYESTER ESASLI / POLYESTER BASED / ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПОЛИЭСТЕРА  
-
İÇ&DIŞ MEKAN / INDOOR&OUTDOOR / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
-
HIZLI KÜR / RAPID CURE / БЫСТРО ОТВЕРДЕВАЕТ

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ 100 + 2-3 %

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД 

BEJ-KATI PASTA / BEIGE (BUFF) KNIFEGRADE / БЕЖЕВЫЙ ТВЕРДЫЙ
-
BEYAZ-KATI PASTA / WHITE KNIFEGRADE / БЕЛЫЙ ТВЕРДЫЙ
-
SİYAH-KATI PASTA / BLACK KNIFEGRADE / ЧЕРНЫЙ ТВЕРДЫЙ
-
BEJ-JEL / BEIGE-SEMISOLID / БЕЖЕВЫЙ-ПОЛУТВЕРДЫЙ
-
BEJ-SIVI / BEIGE (BUFF) FLOWING / БЕЖЕВЫЙ-ЖИДКИЙ

250 gr x 24
500 gr x 24
1000 gr x 12
1200 gr x 12
5 kg x 4
25 kg
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EB30

ELKAY

ŞEFFAF MERMER VE TAŞ YAPIŞTIRICI

ELKAY EB30, polyester esaslı çift bileşenli şeffaf bir mermer ve taş 
yapıştırıcıdır. Mermer, granit, traverten, doğal taş, suni mermer, seramik, 
tuğla gibi malzemelerin hassas, ince, dokuya uygun yapıştırma, tamir ve 
dolgu işlemlerinde kullanılır. Saha ve atölye  uygulamalarında -5 C̊'deki 
hava sıcaklıklarında dahi yenilenmiş formülü ile hızlı kürleşir.

•	 Hızlı kürlenir ( 25˚C'de 4-7 dk., -5˚C'de 15-20 dk.) bu sayede zaman 
kaybını önler.

•	 Yeterli çalışma süresi vardır.

•	 30 dakikada zımparalanma özelliği.

•	 Kolay uygulanır.

•	 Kolay renklendirilir, renklendiriciler ile  mükemmel  karışımı sağlar.

•	 Ekstra şeffaf özelliği sayesinde taş ile mükemmel uyum sağlar.

•	 Reaksiyon sırasında min. çekiş yapar.

•	 1mm. yapışma kalınlığı vardır.

•	 Mekanik parlatma sonrası mükemmel parlaklık sağlar.

•	 Kimyasallara duyarsızdır.

•	 Zamana karşı üstün dayanıklılık gösterir.

•	 Yüksek ısılarda bile doğal taş yüzeyinde üstün yapışma gücü gösterir.

15-20 dk. / min.4-7 dk. / min.
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TRANSPARENT MARBLE AND STONE ADHESIVE ПРОЗРАЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ МРАМОРА И КАМНЯ
ELKAY EB30, is a two component polyester based transparent marble 
and stone adhesive. It is used for bonding repairing and filling up porous 
surfaces of natural stones like marble and travertine, ceramic, brick and 
similar materials where thin adhesion surface is required. For construction 
sites and workshop applications, It rapidly cures with its renewed formula  
even in -5 ˚C air temperatures. 

•	 Rapid cure time (4-7 min. at 25 C̊, 15-20 min. at -5 C̊) prevents loss of 
time.

•	 Sufficient work time.

•	 30 min sanding feature.

•	 Easy to apply.

•	 Easy to color and perfectly mixed with colorants.

•	 With its extra transparency, provides great harmony with stone.

•	 Very low shrinkage during hardening.

•	 > 1mm. adhesion surface.

•	 Excellent brightness after the use of grinding machines.

•	 It is chemically inert.

•	 Superior resistance to wear of time.

•	 Very good adhesion on natural stones even at higher temperatures.

ELKAY EB30, представляет собой двухкомпонентный прозрачный 
клей для мрамора и камня на основе полиэфира. Предназначен 
для склеивания, ремонта и наполнения пористой поверхности 
мрамора, травертина, натурального камня, керамики, кирпича 
и аналогичных материалов, когда нужен тонкий клеящий слой. 
Применяется на строительных площадках и в мастерских. 
Благодаря обновленной формуле он быстро затвердевает даже 
при температуре -5˚C.

•	 Быстро отвердевает (4-7 мин при 25 °С, 15-20 мин при -5 °С)
•	 Достаточное время работы.
•	 Через 30 минут готов к шлифовке.
•	 Прост в использовании
•	 Легко окрашивается и прекрасно смешивается с красителями.
•	 Благодаря особой прозрачности он идеально сочетается с камнем.
•	 При отверждении дает низкую усадку.
•	 Толщина клеящего слоя > 1 мм.
•	 Дает превосходный сочный цвет после обработки шлифовальной 

машиной.
•	 Химически инертен.
•	 Отличная износоустойчивость и долговечность.
•	 Очень хорошая адгезия с натуральным камнем, даже при повышенной 

температуре.

MEVCUT RENKLER / 
AVAILABLE COLORS
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

BAL ŞEFFAF, BEYAZ, SİYAH / HONEY TRANSPARENT, WHITE, BLACK / БЕЖЕВЫЙ БЕЛЫЙ ЧЁРНЫЙ 
 
Diğer tüm renk seçenekleri için müşteri temsilciniz ile irtibat kurun.
For all other color shades please contact your customer representative.

TİP / TYPE
ТИП

POLYESTER ESASLI / POLYESTER BASED / НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРА
-
HIZLI KÜRLENME / RAPID CURE / БЫСТРО ОТВЕРДЕВАЕТ
-
YUMUŞAK KIVAMI SAYESİNDE DAHA İYİ KARIŞMA VE RENKLENDİRME  
SUPERIOR MIXING AND COLORING DUE TO ITS SOFT CONSISTENCY  
ПРЕВОСХОДНОЕ СМЕШИВАНИЕ И ОКРАШИВАНИЕ БЛАГОДАРЯ  МЯГКОЙ КОНСИСТЕНЦИИ
-
MÜKEMMEL ŞEFFAFLIK / EXCELLENT TRANSPARENCY / ОТЛИЧНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ 100 + 2-3 %

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД 

ŞEFFAF, JEL / TRANSPARENT SEMISOLID / ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛУТВЕРДЫЙ 
-
ŞEFFAF, SIVI / TRANSPARENT FLOWING / ПРОЗРАЧНЫЙ  жидкий
-
SİYAH, ŞEFFAF, JEL / BLACK TRANSPARENT SEMISOLID / ПРОЗРАЧНЫЙ ЧЕРНЫЙ ГЕЛЬ

800 gr x 12
20 kg
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EB31

ELKAY GELCOAT

ŞEFFAF JELKOT

15-20 dk. / min.4-7 dk. / min.

EB31 GELCOAT  Şeffaf Polyester esaslı tiksotropik, yüksek kimyasal 
dayanım, estetik görünüm ve atmosferik koşullara en üstün dayanım 
gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. ISO/NPG/Akrilik modifiye 
tipleri mevcut olup, araç parçaları ve kuvartz kompozit mutfak tezgahları, 
granit gibi yüksek performans ürün gerektiren uygulamalarda, Thassos, 
Carrara, Manyas, Marmara gibi beyaz kristal yapılı mermerlerin hassas 
yapıştırma,dolgu, kaplama işlemlerinde kullanılır.

•	 Hızlı donar. (25º’de 15-20 dak.).

•	 Buz beyaz şeffaflığında.

•	 Hızlı yüzey kurumasına sahiptir.

•	 Yüksek UV korumaya sahiptir

•	 Kolay renklendirilir.

•	 >1mm. yapışma kalınlığı vardır.

•	 Mekanik parlatma sonrası mükemmel parlaklık sağlar.

•	 Su, petrol ve Mineral Yağ gibi Kimyasallara duyarsızdır.

•	 Zamana karşı üstün dayanıklılık gösterir.

•	 Yüksek ısılarda bile yüzeylerde üstün yapışma gücü gösterir.

10



GELCOAT TRANSPARENT
EB31 GELCOAT  Polyester based transparent thixotropic paste is 
designed for applications that require high chemical resistance, aesthetic 
appearance, and the highest resistance to atmospheric conditions. ISO/
NPG/Acrylic modified types are available and are used in applications 
that require high performance products such as vehicle parts and quartz 
composite kitchen countertops, granite, and in sensitive bonding, filling 
and coating processes of white crystalline marbles such as Thasos, 
Carrara, Manyas, Marmara.

•	 Rapid cure time (15-20 min. at 25ºC)

•	 Icewhite Transparent.

•	 Fast. Surface Drying

•	 Improved UV resistance

•	 Easy to apply.

•	 Easy to add colors.

•	 > 1mm. adhesion surface.

•	 Excellent brightness after the use of grinding machines.

•	 Resistant to water, petrol, mineral oils.

•	 Superior resistance to wear of time.

•	 Very good adhesion on surfaces even at higher temperatures. Superior 
resistance to wear of time.

•	 Very good adhesion on natural stones even at higher temperatures.

4 kg x 4
18 kg

MEVCUT RENKLER / 
AVAILABLE COLORS
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

BUZ ŞEFFAF /  ICE WHITEVTRANSPARENT / ледяной белый, гель

TİP / TYPE
ТИП POLYESTER ESASLI / POLYESTER BASED / НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРА

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ 100 + 2-3 %

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД ŞEFFAF, JEL / TRANSPARENT SEMISOLID / ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛУТВЕРДЫЙ 
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EB27

GRANİT

MASTİK DOLGU

GRANIT EB27 traverten ve buna benzer taşların gözenek ve 
çatlaklarını doldurur ve sağlamlaştırır, tamir ve yapıştırma işlemlerinde 
kullanılır. Tünel fırın sistemlerine uyumlu olup 5-7 dakika içinde silim 
işlemine başlanabilmesi için tasarlanmıştır.  
Taşların yüzeylerine uygun renk seçenekleriyle doğal bir görünüm 
sağlar.  
JEL MASTİK büyük boy deliklerden, küçük boy delik ve çatlakların 
dolgu işlemlerinde kullanılılabilir.  
SIVI MASTİK orta boy deliklerden, küçük boy delik ve ince çatlakların 
dolgu işlemlerinde kullanılabllir. Jel bej, sıvı bej ve sıvı şeffaf birbirleriyle 
karıştırılarak taş yüzeydeki dokunun durumuna uygun istenen kıvam 
elde edilebilir.  Elde edilen nihai ürünün reaksiyon süresi ve yapışma 
gücü hiçbir şekilde etkilenmez. •	 Çatlak, küçük ve orta boydaki deliklere kolay tutunur.

•	 Tünel fırın sistemlerine uyumludur.

•	 Hızlı kürleşir. (10-12 dakika 20 C̊'de ince katman uygulamalarda). 

•	 Reaksiyon sırasında min. çekiş yapar.

•	 Kolay işlenebilme özelliği gösterir.

•	 Mekanik parlatma sonrası mükemmel parlaklık verir.

•	 Yüksek ısılarda bile üstün yapışma gücü gösterir.

•	 Kimyasallara duyarsızdır.

•	 Yüzeye uygun renk seçenekleri mevcuttur.

10-12 dk. / min.3-5 dk. / min.
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MASTIC МАСТИКА

GRANIT EB27 MASTIC are used in stone processing industry specially 
for filling, repairing and reinforcing porous stones like travertine and 
bonding marble and natural stones in horizontal application.
Suitable for processing with Tunnel oven systems, designed to be 
processed in 7 minutes. 
It doesn’t affect the natural look of the stones due to different colors 
available matching the stone surfaces. After the grinding and polishing 
process is completed, it takes the same gloss as the stone surface. 
GEL MASTIC has semi solid cream like consistency and the product is 
suitable to fill medium to big sized holes or fissures.
LIQUID MASTIC, due to its liquid consistency, the product is suitable to 
fill small and medium-sized holes or fissures.
Gel Beige,  Liquid Beige and Liquid Transparent can be mixed together 
to get the consistency desired according to the surface, without affecting 
the cure time and adhesion.

•	 Suited to fill small and middle-sized holes or fissure.

•	 Suitable for processing with tunnel oven systems.

•	 Fast Curing (10-12 minutes at 20˚C in thin layer applications). 

•	 Very low shrinkage during hardening.

•	 Good working properties (grinding, milling, drilling). 

•	 Excellently polishable.

•	 Very good adhesion on natural stones even at high temperatures. 

•	 It is chemically inert.

•	 Different colors available matching the stone surface.

Мастика GRANIT EB27 используется в обработке камня для 
наполнения, ремонта и усиления пористого камня типа травертина 
и скрепления мрамора и натурального камня на горизонтальных 
поверхностях. Подходит для обработки в туннельной печи, должна 
обрабатываться за 7 минут.
Мастика не меняет естественного внешнего вида камня благодаря 
разнообразию имеющихся цветов, которые подбираются под 
цвет поверхности. После шлифования и полирования мастика 
приобретает такой же глянец, что и поверхность камня.
Гелевая мастика имеет полутвердую кремообразную консистенцию, 
продуктом можно наполнять отверстия и щели среднего и большого 
размера.
Жидкая мастика, благодаря своей жидкой консистенции, подходит 
для заполнения отверстий и щелей малого и среднего размера.
Гелевую мастику, Жидкую мастику, а также Жидкую прозрачную 
мастику можно смешивать для получения нужной консистенции, 
соответствующей обрабатываемой поверхности; время 
отверждения и адгезия при этом не изменяются.

•	 Подходит для заполнения отверстий и щелей малого и среднего 
размера.

•	 Подходит для обработки в туннельной печи.
•	 Быстрое отверждение (отверждается за 10-12 минут при 20 °C при 

нанесении тонкого слоя).
•	 При отверждении дает низкую усадку.
•	 Хорошо поддается обработке (шлифование, фрезерование, сверление).
•	 Отлично полируется.
•	 Очень хорошая адгезия с натуральным камнем, даже при повышенной 

температуре.
•	 Химически инертна.
•	 Можно подобрать цвет под поверхность камня.

5 kg x 4
25 kg

MEVCUT RENKLER / 
AVAILABLE COLORS
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

BEJ, BEYAZ, SİYAH / BEIGE, WHITE, BLACK / БЕЖЕВЫЙ БЕЛЫЙ ЧЁРНЫЙ 
 
Diğer tüm renk seçenekleri için müşteri temsilciniz ile irtibat kurun.
For all other color shades please contact your customer representative.

TİP / TYPE
ТИП

POLYESTER ESASLI / POLYESTER BASED / НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРА
-
MÜKEMMEL DOLDURMA / EXCELLENT FILLING / ОТЛИЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ 100 + 2-3 %

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД 

BEJ, JEL / BEIGE SEMISOLID / БЕЖЕВЫЙ ПОЛУТВЕРДЫЙ
-
BEJ, SIVI / BEIGE FLOWING / БЕЖЕВЫЙ жидкий 13



ELKAY

STY42  ELKAY KUVARS TAŞ YAPIŞTIRICI, Kuvars içeren sentetik 
taş yüzey ve benzer yapıdaki yapay taş yüzeyler, granit ve tüm doğal 
taşların yapıştırma işlemlerinde kullanılır. Birleşme yerlerinde yüzeyle 
birebir renk uyumu ve çok güçlü yapışma sağlar.

•	 Sararmaz, solmaz, matlaşmaz

•	 Kuvars yüzeyler için formüle edilmiş - 90 C̊'lik açılarda dahil - güçlü 
yapışma

•	 > 1mm yapışma kalınlığı - Aşırı ince yapıştırıcı birleşme yeri

•	 Üstün UV dayanımı 

•	 Hızlı kürlenir. (25 C̊'de 15-20 dk.)

•	 Reaksiyon sırasında min. çekiş yapar.

•	 Kolay işlenebilme özelliği gösterir (parlatma, zımparalama, delme).

•	 Mekanik parlatma sonrası mükemmel parlaklık verir.

•	 Yüksek ısılarda bile yüksek yapışma gücü 

•	 Kimyasallara duyarsız

•	 Yüzey rengiyle birebir renk uyumu

•	 Uygulama kolaylığı, Hızlı ve problemsiz montaj

•	 Renklendirici ile sınırsız renk alternatifi

•	 Gözle görülmeyen birleşme yerleri

STY42
KUVARS TAŞ YAPIŞTIRICI

15-20 dk. / min.4-7 dk. / min.
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QUARTZ STONE ADHESIVE

STY42 ELKAY QUARTZ STONE ADHESIVE is especially formulated 
for bonding quartz surfaces and similar engineered surfaces as well 
as granite and all types of natural stones. It provides invisible joints 
through perfect color match with the surface and superior adhesion.

•	 Non yellowing, colorfast, doesn't tarnish

•	 High adhesion specifically designed for quartz surfaces - Perfect 
90C bonding -

•	 > 1mm adhesion surface-Invisible stone bonding

•	 Stable colors under UV.

•	 Fast Curing (15-20 minutes at 25 C̊).

•	 Very low shrinkage during hardening.

•	 Good working properties (grinding, milling, drilling).

•	 Excellent brightness after the use of grinding machines.

•	 Very good adhesion even at high temperatures.

•	 It is chemically inert.

•	 Exact color match

•	 Easy to apply, Fast and hassle-free application

•	 Limitless color options with the coloring paste

•	 Invisible Joints

STY42 ELKAY КЛЕЙ ДЛЯ КВАРЦА И КАМНЯ, специально разработан 
для склеивания кварцевых поверхностей и аналогичных 
инженерных поверхностей, а также гранита и всех видов 
натуральных камней. Он обеспечивает невидимое место стыка 
благодаря идеальной цветовой совместимости с поверхностью и 
превосходной адгезии.

•	 Не желтеет, не усыхает, не тускнеет
•	 Высокая адгезия, специально разработанная для кварцевых 

поверхностей - Идеальное соединение 90 °C
•	 > 1 мм адгезионная поверхность - Невидимое склеивание камня
•	 Стабильные цвета под УФ.
•	 Быстрое отверждение (15-20 минут при 25˚C).
•	 Очень низкая усадка при затвердевании.
•	 Хорошие рабочие свойства (шлифовка, фрезерование, сверление).
•	 Отличная яркость после использования шлифовальных машин.
•	 Очень хорошая адгезия даже при высоких температурах.
•	 Xимически инертен.
•	 Точное совпадение цвета
•	 Простота применения, быстрое и беспроблемное применение
•	 Многообразные цветовые опции с красящей пастой
•	 Невидимые стыки

КЛЕЙ ДЛЯ КАМНЯ И КВАРЦА

800 gr x 12

MEVCUT RENKLER / 
AVAILABLE COLORS
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

BAL ŞEFFAF, BEYAZ, SİYAH / HONEY TRANSPARENT, WHITE, BLACK / БЕЖЕВЫЙ БЕЛЫЙ ЧЁРНЫЙ 
 
Diğer tüm renk seçenekleri için müşteri temsilciniz ile irtibat kurun.
For all other color shades please contact your customer representative.

TİP / TYPE
ТИП

POLYESTER ESASLI / POLYESTER BASED / на основе полиэфира
-
SARARMAZ / NON YELLOWING / не желтеет
-
UV DAYANIMLI / UV RESISTANT / защита от УФ

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ 100 + 2-3 %

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД 

ŞEFFAF, JEL / TRANSPARENT, SEMISOLID / ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛУТВЕРДЫЙ
-
BEYAZ, ŞEFFAF, JEL / WHITE, TRANSPARENT, SEMISOLID / ПРОЗРАЧНЫЙ БЕЛЫЙ ПОЛУТВЕРДЫЙ
-
SİYAH, ŞEFFAF, JEL / BLACK, TRANSPARENT, SEMISOLID / ПРОЗРАЧНЫЙ ЧЕРНЫЙ ПОЛУТВЕРДЫЙ
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THOR HY BRID

SERAMİK VE SİNTERLENMİŞ PORSELEN YAPIŞTIRICI

EB45

THOR HYBRID epoksi akrilat esaslı, Şeffaf Sert Yüzey Yapıştırıcısı, 
özellikle emici olmayan Porselen, Sinterlenmiş porselen, metal, 
kompozit taşlar, gibi gözeneksiz malzemelerin yanısıra tüm doğaltaş 
beton yüzeylerin hassas, ince, dokuya uygun yapıştırma, tamir ve 
dolgu işlemleri için özel tasarlanmıştır.

15-20 dk. / min.4-7 dk. / min.

•	 Hızlı donar. (25 C̊’de 15-20 dak.).

•	 Buz beyaz şeffaflığında.

•	 Hızlı yüzey kurumasına sahiptir.

•	 Yüksek UV korumaya sahiptir

•	 Kolay renklendirilir.

•	 >1mm. yapışma kalınlığı vardır.

•	 Mekanik parlatma sonrası mükemmel parlaklık sağlar. 

•	 Su, petrol ve Mineral Yağ gibi Kimyasallara duyarsızdır.

•	 Zamana karşı üstün dayanıklılık gösterir.

•	 Yüksek ısılarda bile yüzeylerde üstün yapışma gücü gösterir.
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CERAMIC & SINTERED PORCELAIN ADHESIVE

THOR HYBRID epoxy Acrylate based, transparent flowing or gel 
form is an adhesive, specially formulated for gluing and repairing 
surfaces of LARGE- SIZE composite & Porcelain Tiles & Techno 
Ceramic tiles (eg. (Kalesinterflex® Dekton®, Lapitec®, Neolith®, 
Laminam®, Kerlite®, Maxfine®), Engineered Quartz Stones, Granite, 
Metal, natural stones, ceramic, brick, and similar materials when thin  
and strong adhesion surface is needed.

•	 Rapid cure time (15-20 min. at 25ºC) 

•	 Icewhite Transparent.

•	 Fast. Surface Drying

•	 Improved UV resistance

•	 Easy to apply. 

•	 Easy to add colors.

•	 > 1mm. adhesion surface.

•	 Excellent brightness after the use of grinding 		
machines.

•	 Resistant to water, petrol, mineral oils.

•	 Superior resistance to wear of time.

•	 Very good adhesion on surfaces even at higher temperatures.

THOR HYBRID на основе эпоксидного акрилата,прозрачный клей 
для мрамора, специально разработан для тонкого, подходящего 
по текстуре сглаживания и разглаживания всех поверхностей из 
натурального камня и бетона, особенно неабсорбирующих фарфор, 
спеченный металл, камни.  

•	 Быстро затвердевает. (15-20 мин при 25º).
•	 Ледяно-белая прозрачность.
•	 Имеет быстрое высыхание поверхности.
•	 Обладает высокой защитой от ультрафиолета.
•	 Легко окрашивается.
•	 > 1 мм. толщина сцепления.
•	 Обеспечивает отличный блеск после механической полировки.
•	 Он нечувствителен к таким химическим веществам, как вода, нефть и 

минеральное масло.
•	 Обладает превосходной износостойкостью.
•	 Обладает превосходной адгезией к поверхностям даже при высоких 

температурах. 

КЛЕЙ ДЛЯ ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

800 gr x 12
4lt x 4

KULLANIM ALANLARI / 
APPLICATION AREAS 
Области использования

Kompozit taşlar, Porselen, Büyük Boyutlu kompozit taşlar, Sinterlenmiş Porselen (Kalesinterflex®️ Dekton®️, Lapitec®️, 
Neolith®️, Laminam®️, Kerlite®️, Maxfine®️), Granit, Plakaların Camelyaf takviyeli laminasyonlarında, Metal, Doğaltaş 
seramik, tuğla gibi malzemelerin hassas yapıştırma işlemlerinde kullanılır. 
LARGE- SIZE composite & Porcelain Tiles , Techno Ceramic tiles (eg. Kalesinterflex® Dekton®, Lapitec®, Neolith®, 
Laminam®, Kerlite®, Maxfine®), Engineered Quartz Stones, Granite, Metal, all type of natural stones, beton, ceramic, 
brick, and similar materials. 
Композитные камни, фарфор, композитные камни большого размера, спеченный фарфор (Kalesinterflex®️ Dekton®️, 
Lapitec®️, Neolith®️, Laminam®️, Kerlite®️, Maxfine®️), гранит, многослойные плиты, армированные стекловолокном, 
Чувствительные материалы, такие как металл, натуральный камень, керамика, кирпич, используемые в процессах 
склеивания.

TİP / TYPE
ТИП

Epoksi Akrilat, İç ve dış mekan  kullanımına uygun 
Epoxy Acrylate, Indoor&Outdoor
Эпоксидный акрилат, Внутри / Снаружи

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ %2,5 – 3

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД 

SIVI ŞEFFAF, JEL BUZ BEYAZI  / Water Transparent Flowing, Ice White Transparent Gel / Жидкий прозрачный, 
гелевый ледяной белый
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2KS

ELKAY

İNŞAT TİPİ YAPIŞTIRICI

ELKAY 2KS İnşaat Tipi Yapıştırıcı polyester reçine esaslı iki bileşenli 
bir mermer ve doğal taş yapıştırıcısıdır. Mermer, granit, traverten, 
doğal taş, suni mermer, seramik, tuğla gibi malzemelerin yapıştırma, 
tamir ve dolgu işlemlerinde kullanılır. Düşey uygulamalar için 
uygundur. İnşaatların cephe ankraj uygulamalarında kullanılır.

•	 Hızlı donma (25˚C'de 3-5 dakika arasında)

•	 Kolay uygulama

•	 Mekanik parlatma sonrası mükemmel parlaklık

•	 Yüksek ısılarda bile yüksek yapışma gücü

•	 Reaksiyon sırasında min. çekiş

•	 Kimyasallara duyarsız

•	 Zamana karşı üstün dayanıklılık

•	 Sertleşmiş yapıştırıcı -10 C̊ ile + 100 C̊'de dayanıklıdır

•	 Uygulamadan 2 saat sonra yapıştırılan yüzeyler kullanıma hazır

•	 Reaksiyon esnasında renk değişimi, çatlama, küçülme yapmaz

10-12 dk. / min.3-5 dk. / min.
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CONSTRUCTION TYPE ADHESIVE КЛЕЙ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА

ELKAY 2KS Construction Type Adhesive is a two component marble and 
natural stone adhesive based on polyester resin. Used for gluing, repairing 
and filling up porous surfaces of natural stones. Suitable for vertical 
applications. It is suitable for constructions' facade anchorage.marble, 
travertine, natural stones, ceramic, brick and similar materials.

•	 Rapid cure time (3-5 min. at 25 ̊ C)

•	 Very low shrinkage during hardening

•	 Easy to apply

•	 Excellent brightness after the use of grinding machines

•	 Superior resistance to wear of time

•	 High reactivity

•	 Chemically inert and offers extended durability

•	 Very good adhesion on natural stones even at higher temperatures

•	 Tempererature resistance of cured adhesive  -10 C̊ and +100 C̊

•	 Bonded surfaces are ready to use after 2 hours

•	 No color change, cracking or shrinkage during hardening period

Двухкомпонентный клей для мрамора и камня нa основе полиэфирной 
смолы. Используется для склеивания, ремонта и заполнения пористых 
поверхностей мрамора, травертина, натуральных камней, керамики, 
кирпича и подобных материалов. Подходит для вертикальных 
применений. Подходит для крепления фасадов зданий.

•	 Быстрое время отверждения (3-5 мин при 25ºC)
•	  Очень низкая усадка при закалке
•	 Простота применения
•	 Отличная яркость после использования нa шлифовальных станках
•	 Превосходное сопротивление износу
•	 Высокая реакционная способность
•	 Химически инертен и обеспечивает повышенную прочность
•	 Очень хорошая адгезия на натуральных камнях даже при более 

высоких
•	 температурах
•	 Температурное сопротивление отвержденного клея находится 

между
•	  -10 ˚C и + 100 ˚C
•	 Склеиваемые поверхности готовы к использованию через 2 часа
•	 Не меняет цвет, не трескается и не дает усадки при отверждении

25 kg
30 kg

MEVCUT RENKLER / 
AVAILABLE COLORS
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

BEJ, BEYAZ, SİYAH / BEIGE, WHITE, BLACK / БЕЖЕВЫЙ БЕЛЫЙ ЧЁРНЫЙ 
 
Diğer tüm renk seçenekleri için müşteri temsilciniz ile irtibat kurun.
For all other color shades please contact your customer representative.

TİP / TYPE
ТИП

POLYESTER ESASLI / POLYESTER BASED / НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРА
-
HIZLI KÜRLEŞME / RAPID CURE / БЫСТРОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ 100 + 2/3

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД 

BEJ, KATI PASTA / BEIGE (BUFF), KNIFEGRADE / БЕЖЕВЫЙ ТВЕРДЫЙ
-
BEYAZ, KATI PASTA / WHITE, KNIFEGRADE /  БЕЛЫЙ ПАСТООБРАЗНЫЙ
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epo GRANIT 2001, 2 komponentli, 1/1 karışım oranlı,  macun 
kıvamındaki bu yapıştırıcının, donma süresi 45 dakikadır. Taşıma gücü 
yüksek olan bu yapıştırıcı, inşaat alanlarında kullanılabilir. Ayrıca, 
dolgu, güçlendirme ve metal ankraj işlemleri için uygundur. 
Prefabrik beton elemanlarının, beton boru ve tankların, fiberglas 
elemanlarının, beton döşeme ve merdiven plakaların, beton kolonların 
ve her çeşit betonun, yapıştırma, güçlendirme, ankraj ve filiz ekme 
işlemlerinde kullanılır.
Granit, mermer, kompoze taşlar, doğal taşlar, tuğla, seramik gibi 
malzemelerin birbiriyle veya metalle yapıştırılması, onarım ve dolgu 
işlemlerinde kullanılabilir.
Harç cıvatalarının saplanmasında ve ayrıca metallerin, (beton ve kagir 
malzemeler ile) montajında da kullanılabilir.
Beton döşemelerdeki çatlakların dolgu ve güçlendirilmesi için kullanılır.

•	 BetonPrekast elemanlar, boru ve tanklar, fiberglas ürünler, 
beton zemin ve merdivenler, beton sütunların güçlendirme ve 
yapıştırma işlemlerinde

•	 Granit, mermer, tüm doğal taşlar, kuvars kompozit 
malzemeler, sinterize porselen kaplamalar, tuğla, seramik ve 
metal güçlendirme ve yapıştırma işlemlerinde.

•	 Derz civatalarını ve metali beton ve tuğla esaslı malzemelere 
montanjında

•	 Yapısal beton ve ahşapta yatay çatlakların kendi akışkanlığı 
ile derzlenmesi.

•	 Yapısal elemanların büyük bir bölümüyle azami yapışma gücü.

•	 1: 1 basit karışım oranı.

•	 Solvent içermez.

•	 Kolay uygulanır.

•	 Dikey ve veya yatay yüzeylerden akmaz.

•	 Çok yüksek mukavemet ve yapışma gücü.

•	 Betondan daha güçlü çekme ve basınç dayanımı.

•	 Mükemmel kimyasal direnç.

•	 Elastik, titreşim ve sarsıntılara karşı duyarsız.

•	 Deprem bölgelerinde donatı güçlendirme işlemlerinde

epoGRANİT

EG2001
EPOKSİ YAPIŞTIRICI

24 saat / hours45 dk. / min.
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epo GRANIT 2001, is a non-sag paste form, structural adhesive with, 1:1 mixing 
ratio, beige color, which hardens in 45 minutes and features high bonding strength 
and bearing capacity.

•	 Pre-cast concrete articles, concrete pipes and tanks, fiberglass articles, concrete 
floors and stairs, concrete columns, institute formed concrete, and steel.

•	 Granit, marble, natural stones, quartz solid surface, composite materials, bricks, 
ceramics and metal.

•	 To install grouting bolts and metal into concrete and masonry based materials.

•	 Grouting horizontal cracks in structural concrete and wood by gravity feed. 

•	 Adhesion to most of the construction materials.

•	 Simple 1:1 mixing ratio.

•	 It doesn't contain solvent.

•	 Smooth and easily workable.

•	 Non - sag on vertical or overhead surface.

•	 Very high strength and bonds permanently.

•	 Tensile and compressive strength superior to concrete.

•	 Excellent chemical resistance.

•	 Elastic, insensible to vibrations and quakes.

•	 Can be used for building reinforcement in earth quake areas.

•	 Can be used as anchorage.

EPOXY ADHESIVE

EPO GRANIT 2001, не оплывающая паста, строительный клеящий материал, 
добавляемый в соотношении 1:1, бежевого цвета, отвердевающий за 
45 минут и отличающийся высокой крепостью сцепления и несущей 
способностью

•	 Готовые бетонные изделия, бетонные трубы и баки, 
стеклопластиковые изделия, бетонные полы и лестницы, бетонные 
колонны, формованный бетон и сталь.

•	 Гранит, мрамор, натуральный камень, твердые поверхности из 
кварца, композитные материалы, кирпич, керамика и металл.

•	 Для установки анкерных болтов и металла в материалы на основе 
бетона и камня.

•	 Заливка горизонтальных трещин в строительном бетоне и дереве 
самотеком.

•	 Сцепление с основной массой строительных материалов.
•	 Удобная пропорция 1:1.
•	 Не содержит растворителей.
•	 Гладкий и удобный в работе.
•	 Не дает наплывов на вертикальных и горизонтальных поверхностях.
•	 Крепкое и долговременное сцепление.
•	 Прочность на сжатие и растяжение выше, чем у бетона.
•	 Высокая химическая устойчивость.
•	 Эластичный, вибро- и сейсмоустойчивый. 
•	 Может использоваться для усиления строений в сейсмоопасных 

районах.
•	 Можно использовать для анкеровки.

КЛЕЙ НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ

500 A+500 B x 12
1 kg A+1 kg B x 6

MEVCUT RENKLER / 
AVAILABLE COLORS
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

BEJ, BEYAZ, SİYAH / BEIGE, WHITE, BLACK / БЕЖЕВЫЙ БЕЛЫЙ ЧЁРНЫЙ

TİP / TYPE
ТИП

EPOXY ESASLI / EPOXY BASED / НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ 
-
ÜSTÜN YAPIŞMA GENİŞ KULLANIM ALANI / SUPERIOR ADHESION WIDE 
APPLICATION AREA / ПРЕВОСХОДНАЯ АДГЕЗИЯ, ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ 1-1

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД BEJ, KATI PASTA  / BEIGE, KNIFEGRADE / БЕЖЕВЫЙ, ТВЕРДЫЙ
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epoGRANIT 2003 jel formunda, şeffaf, neme karşı dayanıklı, 2: 1 karışım 
oranlı, 45 dakika içinde sertleşen yapısal yapıştırıcıdır. Hassas ve hassas 
bir yapışma yüzeyine ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir. (>1mm)
GRANİT, GRANİT SERAMİK, SİNTERLENMİŞ PORSELEN, CAM, METAL 
gibi yüzeylerin  gönye burun birleşimlerinde, geniş mermer veya granit 
paneller iç ve dış yüzey montajlarında güvenle kullanılabilir.
Harç cıvatalarının saplanmasında ve ayrıca metallerin, (beton ve kagir 
malzemeler ile) montajında da kullanılabilir.
Beton döşemelerdeki çatlakların dolgu ve güçlendirilmesi için kullanılır.

•	 %100 UV den etkilenmez, sararma yapmaz.

•	 Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz.

•	 25°C 'de 30 dakikada kürleşir.

•	 %90 'ı 1 saat içinde nihayi kürleşmesine ulaşır.

•	 2/1 basit karışım oranları

•	 Çok kolay renk alır.

•	 Solvent içermez.

•	 Kolay uygulanabilir.

•	 Yüksek yapışma mukavemetine ve taşıma kapasitesine sahip 

•	 Yüksek Kimyasal dayanım

•	 25°C 'de 30 dakika zımparalama işlemine alınabilir.

•	 – 45˚ birleşimlerinde görünmez birleşim.

•	 Geniş mermer veya granit paneller iç ve dış yüzey montajlarında 
güvenle kullanılabilir.

epoGRANİT

EG2003
ŞEFFAF EPOKSİ YAPIŞTIRICI
(%100 SARARMAYAN KRİSTAL GÖRÜNÜM)

24 saat / hours45 dk. / min.
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epoGRANIT 2003 is a gel form, transparent, moisture tolerant, structural 
adhesive with 2:1 mixing ratio , hardening in 45 min. It can be used when a precise 
and sensitive adhesion surface is needed (>1mm).
Can be used for indoor  and outdoor bonding & montage of following Materials :
GRANITE, GRANITE CERAMIC, SINTERED PORCELAINE, GLASS, METAL as 
seemless adhesion for corners shaped 45° .

•	 UV resistant, non yellowing, 

•	 Non - sag on vertical or overhead surface,  sets in 30 minutes at 25ºC 

•	 90% cure within 1 hour at 25ºC

•	 Simple 2:1 mixing ratio 

•	 Easy to color

•	 Solventless

•	 Smooth and easily workable,

•	 Very high strength permanent bonds

•	 Tensile and compressive strength superior to concrete 

•	 Excellent chemical resistance

•	 Can be machined after 300 minutes cure at 25ºC .

•	 For bonding natural stones (marble, granite) and cast stones, Quartz Stones, 
sintered porcelain

•	 Pre-cast concrete articles, fiberglass articles, grouting bolts, concrete floors and 
stairs, natural stones, concrete columns, bricks and ceramics, institute formed 
concrete metal

EPOXY ADHESIVE
EG2003
TRANSPARENT EPOXY ADHESIVE
(% NON YELLOWING )

EPO GRANIT 2003, не оплывающая паста, строительный клеящий 
материал, добавляемый в соотношении 2:1, прозрачный, 
отвердевающий за 45 минут и отличающийся высокой крепостью 
сцепления и несущей способностью.

•	 100% защита от ультрафиолета, не желтеет.
•	 Не растекается на вертикальных поверхностях.
•	 Отверждается в течении 30 минут при 25 ° C.
•	 90%  отверждения достигается в течение 1 часа.
•	 Простое соотношение смешивания 2/1.
•	 Очень легко колеруется.
•	 Не содержит растворителей.
•	 Легко наносится.
•	 Высокая прочность сцепления и несущая способность.
•	 Обладает высокой адгезией и несущей способностью.
•	 Высокая химическая стойкость
•	 Можно шлифовать через 300 минут при 25 ° C.
•	 Невидимые стыки в  углах таких поверхностей, как ГРАНИТ, 

КЕРАМОГРАНИТ, КЕРАМИКА, ФАРФОР, СТЕКЛО, МЕТАЛЛ.
•	 Большие мраморные или гранитные панели можно безопасно 

использовать при сборке внутренних и наружных поверхностей.

ЖИДКАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

666 gr A + 333 gr B x 12 Set
1,5 kg A + 0,750 kg B x 6 Set

MEVCUT RENKLER / 
AVAILABLE COLORS
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

BUZ BEYAZI / ICE TRANSPARENT / БЕЖЕВЫЙ БЕЛЫЙ ЧЁРНЫЙ

TİP / TYPE
ТИП

EPOXY ESASLI / EPOXY BASED / НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ 
-
ÜSTÜN YAPIŞMA, GENİŞ KULLANIM ALANI / SUPERIOR ADHESION, WIDE 
APPLICATION AREA / ПРЕВОСХОДНАЯ АДГЕЗИЯ, ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ 2+1

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД ŞEFFAF, JEL / TRANSPARENT, KNIFEGRADE / ПРОЗРАЧНЫЙ ГЕЛЬ



epoGRANIT EF41 Sıvı Epoksi reçine ve mastik dolguları, endustriyel kullanım 
amaçlı doğal taşların yapıştırma ve sağlamlaştırılmasında kullanılır.
epoGRANIT EF41 Sıvı Epoksi reçine, mastik ve jel şeffaf epoksi dolgular, cam 
elyaf dokuma filelerle kullanılarak blok ve plakaların, endustriyel kullanım 
amaçlı doğal taşların, yapıştırma ve sağlamlaştırılmasında kullanılır. Bununla 
beraber, epoGRANIT EF41 sıvı Epoksi Reçine injeksyon yöntemiyle inşaat 
beton kolon ve döşeme güçlendirilmelerinde de kullanılabilir.

epoGRANİT

EF41
SIVI EPOKSİ 

•	 Mermer blok, plaka ve fayansların çatlak, kırık ve deliklerinin 
doldurularak sağlamlaştırılmasında,

•	 Mermer granit, doğal taş, kompoze taş, beton, metal ve benzeri 
malzemelerin her türlü yapıştırma işlemlerinde,

•	 Sıvı sistemler, injeksiyon yöntemi ile beton döşemelerin 
sağlamlaştırılmalarında kullanılır.

•	 Yüzey özelliklerinin iyileştirilip fire oranını minimum bir seviyeye 
çeker, malzeme israfını engeller.

•	 Sıvı epoksi reçineler ve jel epoksi dolgular, cam elyaf dokuma filelerle 
kullanılarak blok ve plakaların sağlamlaştırılması için kullanılır.

8-10 dk. / min. 24 saat / hours
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epoGRANIT EF41 Liquid epoxy resins and mastics, are mainly used 
in bonding and strengthening natural stones in industrial use.

•	 Strengthening porous and fissured natural stone slabs, concrete 
and it is also used for improving their surface qualities. 

•	 Bonding granite, marble, natural stones, composite stones, metal 
and similar products.

•	 Reduce waste rates by improving surface conditions.

•	 Liquid systems can be used for reinforcing structural concrete by 
injection. 

•	 In combination with gel epoxy and glass fabrics, it is also used for 
strengthening brittle natural stone slabs and blocks.

LIQUID EPOXY RESIN ЖИДКAЯ ЭПОКСИДНАЯ

epoGRANIT EF41 Жидкие эпоксидные смолы и мастики в основном 
используются для склеивания и укрепления натуральных камней в 
промышленном производстве. 
EF41 - эпоксидная смола 2K низкой вязкости, используемая для 
крепкого заполнения трещин и крупных пор, с отверждением 
в печи. В сочетании со стеклотканью можно использовать для 
усиления хрупких плит из натурального камня.  

•	 Укрепление пористых и растрескавшихся каменных плит, а 
также улучшение качества поверхности.

•	 Склеивание гранита, мрамора, натурального и композитного камня, 
металла и аналогичных материалов.

•	 Сокращение отходов за счет улучшения состояния поверхности.
•	 Жидкие укрепляющие составы можно впрыскивать в строительный 

бетон.
•	 В сочетании с желеобразной эпоксидной смолой и стеклотканью 

можно использовать для усиления хрупких плит и блоков из 
натурального камня.

20 kg A+ 5 kg B
200 kg A + 50 kg B

TİP / TYPE
ТИП

EPOXY ESASLI / EPOXY BASED / НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ
-
MÜKEMMEL SAĞLAMLAŞTIRMA / SUPERIOR STRENGTHENING /
ПРЕВОСХОДНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ 4/1, 2/1

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД ŞEFFAF, SIVI  / TRANSPARENT, FLOWING / ПРОЗРАЧНAЯ ЖИДКОСТЬ
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EB50 
RENKLENDİRİCİ PASTALAR

EB50 Universal Renk pastalar, polyester esaslı 
yapıştırıcı, dolgu ve reçineler, akrilik ve epoksi 
sistemlerinin renklendirilmesinde kullanılır.

COLOREX

Beyaz
White 

белый

Açık Sarı 
Light Yellow 

Светло-желтый

Yeşil
Green

зеленый

Kahve 
Brown 

коричневый

Siyah
Black 

черный

Oksit Sarı
Oxide Yellow

Оксид желтый

Oksit Kırmızı
Oxide Red

Оксид красный

Mavi
Navy

Синий-

морской флот

Kırmızı 
Red

красный

•	 Geniş renk seçeneği

•	 Kolay karışım

•	 Universal renklendirme

26



COLORING PASTES

EB 50 are Universal colour pastes for polyester mastics and
resins and epoxy systems.

•	 Wide color options

•	 Easy to mix

•	 Universal coloring

КРАСЯЩАЯ ПАСТА

EB 50 - универсальные цветные пасты для полиэфирных мастик и 
смол и эпоксидных систем.

•	 Широкая гамма цветовых опций. 
•	 Простa в использовании. 
•	 Универсальная окраска

40 gr x 10
GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД KATI FORM / PASTE FORM / ПАСТА 
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GRANIT SRT25 Dondurucu Herter Pasta, her türlü polyester ve akrilik 
esaslı yapıştırıcı, dolgu ve kaporta macunlarında kullanılabilir.

GRANİT

SRT25
DONDURUCU PASTALAR

•	 Beyaz rengi sayesinde ana malzemenin rengini bozmaz.

•	 Oto kaporta macun uygulamaları için kırmızı rengi mevcuttur.

•	 Diğer renk seçenekleri istek üzerine üretilmektedir.
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CREAM HARDENERS

SRT25 Hardening Paste, is ideal for use with all polyester based 
adhesives, mastics, putties and fillers.  White colored formula 
maintains color of filler and minimizes excessive priming. Red colored 
paste is avaible for putties used in automotive. Other color options 
are produced on request.

КРЕМООБРАЗНЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ

SRT25 Отвердительная паста может быть использована для 
всех видов клеев, наполнителей и шпатлевок на полиэфирной 
основе. Белая окрашенная формула поддерживает цвет 
наполнителя и минимизирует чрезмерное грунтование. Красная 
паста доступна для шпаклевок, используемых в автомобильной 
промышленности. Другие варианты цвета предоставляются по 
запросу.

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД 

BEYAZ VEYA KIRMIZI KATI PASTA / WHITE OR RED PASTE FORM
БЕЛАЯ ИЛИ КРАСНАЯ ПАСТООБРАЗНАЯ ФОРМА

7 gr
15 gr
30 gr
150 gr
500 gr
1000 gr
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KULLANIM ALANI
APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

İç Mekân
Indoor 
для внутренней 
отделки

İç-Dış Mekân
Indoor-Outdoor use 
для внутренней и 
внешней отделки

Dış Mekân
Outdoor
для внешней 
отделки



KİMYASAL 
DÜBELLER

CHEMICAL ANCHORS

Х И М И Ч Е С К И Е 
А Н К Е РА



PL5000 – PL5041 

GRANİT

KİMYASAL DÜBEL / POLYESTER ESASLI

PL 5000 - PL 5041, 2K polyester esaslı, reaktif kimyasal 
dübel, plastik dübel kullanmadan yüksek mukavemet istenen 
uygulamalarda, metalin beton, dolu tuğla, gaz beton, delikli 
tuğla, mermer, granit gibi malzemelere ankraj uygulamalarında 
kullanılabilir. Yapısal bağlantıların düşey montajlarında, koroziv 
ortam montajlarında, beton, delikli beton, hafif betonların 
sağlamlaştırma işlemlerine uygundur. Delikli tuğla gibi 
malzemelerde özel aksesuarlarla kullanılabilir.

•	 Kullanımı kolaydır.

•	 Quadro statik mikser enjeksiyon sistemiyle malzemenin ilk sıkma 
anından doğru oranda karışımını sağlar, malzeme israfını engeller. 

•	 Yatay veya düşey ankraj uygulamalarına uygundur.

•	 Hızlı kürleşme özelliğine sahip, jelleşme süresi, esnek çalışma 
sürelerine ve ortam sıcaklarına uygundur.

•	 Güçlendirilmiş formülü sayesinde yüksek mukavemetlidir.

•	 Min. genleşme ile düşük eksen ve kenar aralıklarında uygulama 
sağlar.

•	 Yüksek kimyasal dayanımı vardır.

•	 Çok iyi mekanik ve ısısal özellikler gösterir.
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CHEMICAL ANCHOR / POLYESTER BASED

GRANIT PL5000 - PL 5041 construction mortar used for 
pressureless anchoring of dowels, plugs and bolts where high 
resistance is needed which can also be used for bonding metals, 
concrete, hollow brick, marble, granite, brick. Ideally suitable for 
structured fixings, holding down fixings, fixings into moderate 
corrosive environment, adhering remedial anchors and in solid 
stone, concrete, porous concrete and light concrete, in hollow 
material with use of accessories etc.	

•	 Easy to apply.

•	 The Quadro Static mixer system provides exact and perfect mixing.

•	 It can be applied vertically and horizontally.

•	 Is designed to provide rapid cure with adequate working time and 
temperate climates. 

•	 Ideal for general, medium load applications, galvanized steel, 
stainless steel A4/316, or stainless steel A2/304.

•	 Extended formulation for high load application.

•	 It has min. shrinkage. Installation does not increase the stress 
within existing structures, close anchor spacing and edge 
distances.

•	 High resistance to chemicals.

•	 Good mechanical and heat resistance.

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР / НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРА

Строительный раствор GRANIT PL5000 - PL 5041 применяется для 
анкеровки без приложения давления штырей, дюбелей и болтов, 
несущих большую нагрузку, а также для склеивания металлов, бетона, 
пустотелого кирпича, мрамора, гранита, кирпича.
Идеально подходит для конструктивных креплений, прижимных 
креплений, креплений, эксплуатирующихся в умеренно коррозионной 
среде, установки корректирующих анкеров в сплошном камне, 
бетоне, пенобетоне и легком бетоне, в пустотелом материале с 
использованием принадлежностей и т.д.

•	 удобен в использовании.
•	 Смесительная система Quadro Static обеспечивает 

высококачественное смешивание.
•	 Может применяться на вертикальных и горизонтальных 

поверхностях.
•	 Быстро отвердевает при соответствующих условиях и температуре 

окружающей среды.
•	 Идеален для общего применения и средних нагрузок, применяется 

для оцинкованной и нержавеющей стали классов A4/316 и A2/304.
•	 Улучшенный состав для больших нагрузок.
•	 Минимальная усадка. Не увеличивает напряжения в имеющихся 

конструкциях, плотность расположения анкеров и расстояние от 
кромки.

•	 Высокая коррозионная устойчивость.
•	 Хорошая механическая и тепловая устойчивость.

345 ml x 12
410 ml x 12

TİP / TYPE
ТИП POLYESTER ESASLI / POLYESTER BASED / НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРА

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ

10/1
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VE5001 – VE5141 

GRANİT

KİMYASAL DÜBEL / VİNİLESTER ESASLI

VE5001-5141 Vinilester esaslı, çift komponentli reaktif dübel 
sistemidir.. İnşaatlarda, yenileme ve yeniden yapım çalışmalarında, 
beton, sert doğal taş, delikli tuğla, deliksiz tuğla, kaya, granit 
gibi malzemelerdeki ankraj uygulamalarında kullanılır. Bağlantı 
demirlerinin basınçsız bağlantı işlemlerinde, yüksek mukavemet isteyen 
dolgu ve civata uygulamalarında kullanılır. Bu uygulamaların yanı sıra 
metal, beton, delikli tuğla, mermer, granit ve tuğlaların yapıştırılma 
işlemlerinde kullanılabilir. •	 Quadro statik mikser enjeksiyon sistemi, malzemenin ilk sıkma 

anından itibaren doğru oranda karışımını sağlar.

•	 Yatay ve düşey uygulamalar uygundur.

•	 Kartuş, kullanıldıktan sonra, kapağı kapatıldığı takdirde son 
kullanım tarihine kadar kullanılabilir. 

•	 Su altı kürleşme özelliğine sahip olduğundan, su dolu veya nemli 
matkap deliklerinde kullanılabilir.

•	 Darbeli matkap ve elmas matkap uçla delinmiş deliklerde 
kullanılabilir.

•	 Saplama ile malzeme arasındaki mesafenin 4mm’ye kadar olan 
deliklerde kullanılabilir. (Büzüşme katsayısı düşük)

•	 Çok iyi mekanik ve ısısal özelliklere sahiptir.

•	 Düşük büzüşme: Geniş boyun mesafelerine uygundur. (•2 mm: 
Matkap uç çapı için esnek düzeltme aralığı)

•	 Yüksek kimyasal dayanımı vardır.

•	 Stiren içermez. Koku oranı düşüktür.

•	 Esnek işleme zamanına sahiptir.
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CHEMICAL ANCHOR / VINYLESTER BASED

2K Vinylester based resin is for anchoring works only in solid materials 
for concrete, building works, renovation, reconstruction, anchoring in 
each kind of material with high chemical resistance, flexible working 
time at elevated temperatures, and no shrinkage.
GRANIT VE 5001-5141 construction mortar used for pressureless 
anchoring of dowels, plugs and bolts where high resistance is needed. 
It can also be used for bonding metals, concrete, hollow brick, marble, 
granite and brick.

•	 With the Quadro Static mixer, precise mixing and injection.

•	 Suitable for vertical and horizontal applications

•	 Cartridge can be used till the end of the validity date just by replacing 
the static mixer or resealing cartridge.

•	 Can be used in damp and water-filled drill-holes.

•	 Application both in hammer-drilled as well as in diamond-drilled holes

•	 Suitable for drill holes with a gap of up to 4mm between anchor and 
substrate (due to shrinkage)

•	 Very good mechanical and thermal properties.

•	 Low shrinkage: ideal for large annular gaps (•2 mm: flexible adjustment 
of the drill diameter).

•	 Excellent chemical resistance.

•	 Low odor level.

•	 Flexible processing time.

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР /
НА ВИНИЛЭФИРНОЙ ОСНОВЕ

Смола 2К без стирола основе предназначена для анкеровочных 
работ только с твердыми материалами, бетонных, строительных, 
ремонтных работ, реконструкции, анкеровки всех видов материалов с 
высокой химической устойчивостью, 
с гибким временем обработки при повышенных температурах и без 
усадки.
Строительный раствор GRANIT VE 5001-5141 применяется для 
анкеровки без приложения давления штырей, дюбелей и болтов, 
если требуется высокая химическая устойчивость. Может также 
использоваться для склеивания металлов, бетона, пустотелого 
кирпича, мрамора, гранита и кирпича.

•	 Смеситель Quadro Static обеспечивает высокое качество 
смешивания и впрыска.

•	 Применяется на горизонтальных и вертикальных поверхностях.
•	 Картридж можно использовать до конца срока годности, если 

заменить статический смеситель и снова зарядить картридж.
•	 Можно применять во влажных и заполненных водой отверстиях.
•	 Может применяться в отверстиях, просверленных как отбойным 

молотком, так и алмазным сверлом.
•	 Можно применять для высверленных отверстий с зазором между 

анкером и материалом до 4 мм (за счет усадки)
•	 Отличные механические и тепловые характеристики.
•	 Низкая усадка: идеально подходит для больших кольцевых зазоров 

(<2 мм: гибкая регулировка диаметра сверла).
•	 Высокая химическая устойчивость.
•	 Слабый запах.
•	 Гибкое время обработки.

345 ml x 12
410 ml x 12

TİP / TYPE
ТИП VİNİLESTER ESASLI / VNYLESTER BASED / НА ВИНИЛЭФИРНОЙ ОСНОВЕ

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ

10/1
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EPA5004 – EPA5044 

GRANİT

KİMYASAL DÜBEL / EPOKSİ AKRİLAT ESASLI

EPA 5004 - EPA 5044, 2K Epoksi Akrilat esaslı, reaktif kimyasal dübel, 
plastik dübel kullanılmadan yüksek mukavemet istenen uygulamalarda 
veya metalin beton, tuğla, mermer, granit gibi malzemelere ankraj 
uygulamalarında kullanılabilir. %100 nem bariyerli olup nemli ortamlarda 
rahatlıkla kullanılabilir. Kimyasallara dayanımı olup, yüksek ısılarda bile 
esnek kullanım zamanı sağlar. Minimum çekiş özelliğine sahiptir.

•	 Quadro statik mikser enjeksiyon sistemiyle malzemenin ilk sıkma 
anından doğru oranda karışımını sağlar, malzeme israfını engeller. 

•	 Yatay veya düşey ankraj uygulamalarına uygundur

•	 Hızlı kürleşme özelliğine sahiptir.

•	 Düşük ısı veya yüksek ısılarda ve nemli hava koşullarında yeterli 
çalışma zamanı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

•	 %100 nem bariyerlidir.

•	 Su altı kürleşme özelliğine sahip olduğundan su dolu veya nemli 
matkap deliklerinde kullanılabilir.

•	 Darbeli matkap ve elmas matkap uçla delinmiş deliklerde 
kullanılabilir.

•	 Güçlendirilmiş formülle yüksek güç mukavemetine sahiptir.

•	 Yüksek kimyasal dayanımı vardır.

•	 Çok iyi mekanik ve ısısal özelliklere sahiptir.

•	 Stiren içermez, düşük kokuludur.

•	 Esnek çalışma zamanına sahiptir.

•	 • Kartuş, kullanıldıktan sonra, kapağı kapatıldığı takdirde son 
kullanım tarihine kadar kullanılabilir.

•	 GRANIT EPA 5004 - EPA 5044 soğuk-sıcak hava ya da nemli 
hava koşulları gibi değişik hava koşullarında sabit hızlı kürleşme 
zamanına sahiptir.

•	 Özel uygulama tabancası ile kullanılabilir.

•	 80°C’ye kadar dayanıklıdır.

http://busyistanbul.com/clients/elkay2/portfolio/granit-epa5004-epa5044/
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CHEMICAL ANCOR / EPOXY ACRYLATE BASED

EPA 5004 - EPA 5044, chemical injection system is 2K Epoxy Acrylate 
based, economical adhesive anchor which can be used only in solid 
materials for concrete, building works, renovation, reconstruction, 
anchoring in each kind of material with 100% humidity prevention.

•	 The Quadro Static mixer system provides precise mixing and injection 
occurs simultaneously.

•	 Suitable for vertical and horizontal applications

•	 100% humidity prevention.

•	 It has the ability to cure under water. It can be used in damp and water-
filled drill-holes.

•	 It can be applied both in hammer-drilled as well as in diamond-drilled holes.

•	 Extended formulation for high load application.

•	 Excellent chemical resistance.

•	 Very good mechanical and thermal properties. 

•	 Doesn’t contain styrene, low odor level.

•	 Min. shrinkage rate.

•	 Flexible processing time.

•	 Cartridge can be used till the end of the validity date if 

•	 you replace the static mixer or reseal the cartridge.

•	 GRANIT EPA 5004 - EPA 5044 is designed to provide rapid cure with 
adequate working time and in temperate climates.

•	 Can be used with special application gun.

•	 Resistance up to 80 C̊. 

•	 Min. Cartridge application temperature 20 C̊. 

•	 Storage temperature 5 C̊ -25 C̊. 

•	 Shelf life is 1 year in appropriate storage conditions.

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР / НА ЭПОКСИДНО- АКРИЛАТНОЙ 
ОСНОВЕ
EPA 5004 - EPA 5044 на основе двухкомпонентного эпоксидного 
акрилата, может использоваться там, где требуется высокая 
прочность без использования химически активных анкеров, 
пластиковых дюбелей или для анкеровки металла с такими 
материалами, как бетон, кирпич, мрамор, гранит. Имеет 100% защиту 
от влаги и может легко использоваться во влажной среде. Устойчив к 
химическим веществам и обеспечивает гибкое время использования 
даже при высоких температурах. Имеет минимальную тягу.

•	 Смесительная система Quadro Static обеспечивает 
высококачественное смешивание с одновременным

•	 впрыском.
•	 Применяется на горизонтальных  и вертикальных поверхностях.
•	 100 % Защита от влажности.
•	 Может высыхать под водой.
•	 Можно применять во влажных и заполненных водой отверстиях.
•	 Может применяться в отверстиях, просверленных как отбойным 

молотком, так и алмазным сверлом.
•	 Улучшенный состав для больших нагрузок.
•	 Высокая химическая устойчивость.
•	 Отличные механические и тепловые характеристики.
•	 Не содержит стирола; со слабым запахом.
•	 Минимальная усадка. Гибкое время обработки.
•	 Картридж можно использовать до конца срока годности, если 

заменить статический смеситель и снова зарядить картридж.
•	 GRANIT EPA 5004 - EPA 5044 предназначен для быстрого отверждения 

при соответствующих  условиях  и температуре.
•	 Может использоваться со специальным пистолетом.
•	 Термостойкость до 80˚C.
•	 Минимальная рабочая температура окружающей среды 20˚C.
•	 Температура  хранения 5˚C -25˚C.
•	 Срок годности - 1 год при соответствующих условиях хранения.

345 ml x 12
410 ml x 12

TİP / TYPE
ТИП

EPOKSİ AKRİLAT ESASLI-ISLAK YÜZEYLER İÇİN /EPOXY ACRYLATE BASED-FOR WET SURFACES /
НА ЭПОКСИДНО-АКРИЛАТНОЙ ОСНОВЕ-ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ

10/1
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KARTUŞ ISISI
CARTRIDGE TEMP.

ТЕМПЕРАТУРА КАРТРИДЖА

KÜR SÜRESİ
CURE TIME

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

YÜKE DAYANIM SÜRESİ
LOADING TIME

ВРЕМЯ ГОТОВНОСТИ К НАГРУЗКЕ

PL5000- PL5041

+5˚C 12' 240"

+10˚C 8' 120"

+20˚C 5' 80"

+30˚C 3' 40"

+35˚C 2' 30"

+5˚C 25' 120"

+10˚C 15' 80"

+20˚C 6' 45"

+30˚C 4' 25"

+35˚C 2' 20"

EPA5004 – EPA5044

+5°C 25' 120"

+10°C 15' 80"

+20°C 6' 45"

+30°C 4' 25"

+35°C 2' 20"

VE5001 VE5141

MİKSER İLE MİN. REAKSİYON SÜRELERİ
MIN. CURE TIME WITH MIXER
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25°C’DE DONMA SÜRESİ
FULL CURE TIME (AT 25°C)
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ПРИ 25 ° C)

ÇALIŞMA SÜRESİ
WORKING TIME (AT 25°C) 
ВРЕМЯ РАБОТЫ (ПРИ 25 ° C)

DONMA SONRASI KULLANIM İÇİN SICAKLIK ARALIĞI
TEMP. RANGE FOR USE AFTER HARDENING
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ

25°C’DE JEL SÜRESİ
GEL TIME (AT 25°C) 
ГЕЛЬ ВРЕМЯ (ПРИ 25 ° C)

GÖRÜNÜM (RENK, KALINLIK  VE SÜRME KIVAMI)
APPEARANCE ( COLOR & THICKNESS & SPREADABILITY)
ВНЕШНИЙ ВИД (ЦВЕТ И ТОЛЩИНА И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ)

Sıvı
Flowing 
жидкий

Jel
Semisolid 
полутвердый

Katı pasta 
Knifegrade 
твердый

KULLANIM ALANI
APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

İç Mekân
Indoor 
для внутренней 
отделки

İç-Dış Mekân
Indoor-Outdoor use 
для внутренней и внешней

Dış Mekân
Outdoor
для внешней отделки



POLYE STER 
MACUNLAR

POLYE STER PUT TIE S

 П ОЛ И Э Ф И Р Н Ы Е 
Ш П А К Л Е В К И



BF10
POLYESTER MACUN

BODYFIX POLYESTER MACUN – BF10 Mükemmel yapışma, 
şekillendirme ve zımpara özelliklerine sahip yarı esnek polyester esaslı 
macundur. Gemi ve yatçılık sektörü, Mobilya sektörü ve Otomotiv 
sektöründe her çeşit metal, alüminyum, galvaniz çelik, beton, ahşap, 
SMC, FRP, plastik ve boyalı yüzeylere astar boya macunu olarak 
uygulanır. 

Metal Yüzeyde Uygulama / Application on Metal Surface

Metal Yüzeyde Uygulama / Application on Metal Surface

Ahşap Yüzeyde Uygulama / Application on Wooden Surface

BODYFIX

•	 Krem yapısıyla kolay uygulama özelliğine sahiptir.

•	 Dondurucusu ile karıştırıldığında düşük sıcaklıkta da hızla kürleşir. 

•	 Pürüzsüz ve deliksiz bir yüzey bırakır. 

•	 Rötre (çekme), damlama veya çatlama yapmaz, titreşimlere karşı duyarsızdır.

10-12 dk. / min.3-5 dk. / min.

http://busyistanbul.com/clients/elkay2/portfolio/bodyfix-bf10/
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UNIVERSAL BODY FILLER ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

BODYFIX UNIVERSAL BODY FILLER – BF10 is a polyester based 
putty with excellent adhesion, shaping and grinding features. 
BODYFIX applied in ship building, Marin industry, Furniture industry 
and Automotive industry as an undercoat filler on iron, steel 
concrete, wood and fiberglass surfaces.

•	 Easy to apply on metal and wooden surfaces due to its creamy 
feature. 

•	 Fast cure time in low temperatures when is mixed with its hardener. 

•	 Creates a smooth and sleek surface. 

•	 Prevents contraction, dropping,or cracking and it is insensitive to 
vibrations.

BODYFIX – BF10 шпатлевка на полиэфирной основе с отличной 
адгезией, идеально подходит для обработки и шлифовки 
поверхностей. 
BODYFIX применяется в судостроении, автомобильной отрасли как 
наполнитель для поверхностей железa, железобетона, дерева и 
стекловолокна.

•	 Благодаря своей кремообразной вязкости легко наносится. 
•	 Быстрое время отверждения при заниженной температуре. 
•	 Создает гладкую поверхность. 
•	 Не сжимается, не трескается и нечувствителен к вибрациям.

TİP / TYPE
ТИП POLYESTER ESASLI / POLYESTER BASED / НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРА

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ 100 + 2/3

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД BEJ, KATI PASTA / BEIGE (BUFF), KNIFEGRADE / БЕЖЕВЫЙ ТВЕРДЫЙ

0,5 kg x 24
1 kg x 12
1,7 kg x 8
2,7 kg x 4
4 kg x 4
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BF12
2K POLYESTER, FİBERGLASS TAKVİYELİ MACUN

BODYFIX GLASS BF12 Cam elyaf takviyeli, mükemmel yapışma, 
şekillendirme ve zımpara özelliklerine sahip, esnek, polyester esaslı 
bir macundur.

BODYFIX 
GLASS

•	 Krem yapısıyla kolay uygulama özelliğine sahiptir.

•	 Dondurucusu ile karıştırıldığında düşük sıcaklıkta da hızla kürleşir.

•	 Pürüzsüz ve deliksiz bir yüzey bırakır.

•	 Rötre (çekme), damlama veya çatlama yapmaz,

•	 Titreşimlere karşı duyarsızdır.

10-12 dk. / min.3-5 dk. / min.
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2K FIBERGLASS REINFORCED BODY FILLER 2К ПОЛИЭФИРНAЯ ШПАТЛЕВКА CО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

BODYFIX BF 12 is a two component fiberglass re,nforced polyester 
based putty with excellent adhesion, shaping and grinding features. 
Easy to apply due to its cream feature. Fast cure time in low 
temperatures when is mixed with its hardener. Creates a smooth 
and sleek surface. Prevents contraction, dropping or cracking and 
it is insensitive to vibrations. BODYFIX is applied in ship building, 
automotive industries as undercoat filler on iron, steel concrete, 
wood and fiberglass surfaces.

•	 High bond strength

•	 Easy to sand feature with high filling power

•	 Stronger adhesion to galvanized and similar surfaces

•	 Easy application with creamy consistency. 

•	 More elastic due to fiber reinforcements

•	 Fast curing

•	 It does not pull and crack.

•	 Superior durability against time.

•	 Insensitive to vibrations.

BODYFIX – BF12 шпатлевка на полиэфирной основе с отличной 
адгезией, идеально подходит для обработки и шлифовки 
поверхностей. 
BODYFIX применяется в судостроении, автомобильной отрасли как 
наполнитель для поверхностей изжелезо, железобетона, дерева и 
стекловолокна.

•	 	Благодаря своей кремообразной вязкости легко наносится. 
•	 Быстрое время отверждения при заниженной температуре. 
•	 Создает гладкую поверхность.
•	 Предотвращает сжатие и потрескование
•	 Чувствительна к вибрациям.

TİP / TYPE
ТИП

CAM ELYAF TAKVİYELİ / FIBERGLASS REINFORCED / АРМИРОВАННИЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ
-
YUMUŞAK FORMÜL / SOFT FORMULA / МЯГКАЯ ФОРМУЛA
-
KOLAY ZIMPARA / EASY SANDING / ЛЕГКАЯ ШЛИФОВКА
-
ÜSTÜN DOLGU / SUPERIOR FILLING / УЛУЧШЕННЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ 100 + 2/3

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД BEJ, KATI PASTA / BEIGE (BUFF), KNIFEGRADE / БЕЖЕВЫЙ ТВЕРДЫЙ

0,5 kg x 24
1 kg x 12
1,7 kg x 8
2,7 kg x 4
4 kg x 4



POLYESTER MACUN – SOFT

BODYFIX PREMIUM BF15 – SOFT Mükemmel yapışma, 
şekillendirme ve zımpara özelliklerine sahip yarı esnek polyester 
esaslı ince bir yoklama macunudur.

BODYFIX 
PR EMIUM

•	 İnce Krem yapısıyla boya öncesi pürüzsüz bir yüzeyoluşumunu sağlar.

•	 Dondurucusu ile karıştırıldığında düşük sıcaklıkta da hızla 
kürleşir.

•	 Pürüzsüz ve deliksiz bir yüzey bırakır.

•	 Rötre (çekme), damlama veya çatlama yapmaz,

•	 Titreşimlere karşı duyarsızdır.

10-12 dk. / min.3-5 dk. / min.

BF15
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UNIVERSAL BODY FILLER - SOFT BODYFIX PREMIUM BF15 - SOFT  
ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА - МЯГКАЯ

BF15 - BODYFIX PREMIUM Polyester Putty is an easy sanding, semi-
flexible, general-purpose, 2-component adhesive used to fill dents, 
scratches, holes and surface imperfections on the surface in case 
of cover damage. Once BODYFIX PREMIUM has been applied and 
painted on the surface, it completely covers previous damages.

•	 Excellent adhesion in metal / glass fiber reinforced plastics

•	 Stiffness and trunk movements, resistance to vibration and small 
bumps

•	 Easily forms the original shape of the body thanks to the good 
sanding feature

•	 Strength during vehicle life

•	 Suitable for all repairs, such as dents, scratches and small holes

•	 Suitable for all surfaces

•	 Runtime (under standard climatic conditions): 4-5 minutes

•	 Sandpaper: Up to P120

BF 15 - BODYFIX PREMIUM Полиэфирная шпатлевка - это простой 
шлифовальный, полугибкий, универсальный двухкомпонентный 
клей, используемый для заполнения вмятин, царапин, отверстий 
и удаления дефектов на поверхности в случае повреждения 
покрытия. После нанесения BODYFIX PREMIUM на поверхность и 
покраски он полностью закрывает вид предыдущих повреждений.

•	 Отличная адгезия к пластику, армированному металлу / 
стекловолокну

•	 Жесткость и ходовые движения, устойчивость к вибрациям и 
небольшим ударам

•	 Легко формирует первоначальную форму корпуса благодаря 
хорошей шлифовке

•	 Прочность в течение всего срока службы автомобиля
•	 Подходит для всех ремонтных работ, таких как вмятины, царапины и 

небольшие отверстия
•	 Подходит для всех поверхностей
•	 Время выполнения (в стандартных климатических условиях): 4-5 

минут
•	 Наждачная бумага: до P120

TİP / TYPE
ТИП

POLYESTER ESASLI / POLYESTER BASED / НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРА
-
YUMUŞAK FORMÜL / SOFT FORMULA / МЯГКАЯ ФОРМУЛА
-
KOLAY ZIMPARA / EASY SANDING / НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРА
-
ÜSTÜN DOLGU / SUPERIOR FILLING / НАДЕЖНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ 100 + 2/3

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД BEJ, KATI PASTA / BEIGE (BUFF), KNIFEGRADE / БЕЖЕВЫЙ ТВЕРДЫЙ

0,5 kg x 24
1 kg x 12
1,7 kg x 8
2,7 kg x 4
4 kg x 4
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BODYFIX GALVANIZ

BODYFIX GALVANİZE BF17 galvanizli yüzeylere daha iyi 
yapışmak üzere özel tasarlanmış bir polyester macundur. 
Mükemmel yapışma, şekillendirme ve zımpara özelliklerine 
sahiptir,

BODYFIX 
GALVANIZ

•	 Galvanizli yüzeyler için özel formüle edilmiştir.

•	 Krem yapısıyla kolay uygulama özelliğine sahiptir. 

•	 Dondurucusu ile karıştırıldığında düşük sıcaklıkta da hızla 
kürleşir. 

•	 Pürüzsüz ve deliksiz bir yüzey bırakır. 

•	 Rötre (çekme), damlama veya çatlama yapmaz, titreşimlere 
karşı duyarsızdır. 

10-12 dk. / min.3-5 dk. / min.

BF17
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BF17 BODYFIX GALVANIZ BF17 BODYFIX GALVANIZ

BODYFIX BF17 is a two-component polyester based putty with 
excellent adhesion to galvanized and aluminum surfaces, with 
excellent shaping and grinding features. Easy to apply due to its 
cream feature.  
Formulated Specially for Galvanized surfaces
Fast cure time in low temperatures when is mixed with its 
hardener. Creates a smooth and sleek surface. Prevents 
contraction, dropping or cracking and it is insensitive to 
vibrations. BODYFIX is applied in ship building, automotive 
industries as undercoat filler on metal as iron, steel concrete, 
aluminium, galvanize steel and Electrozinc.

•	 High bond strength

•	 Easy to sand feature with high filling power

•	 Stronger adhesion to galvanized and similar surfaces

•	 Easy application with creamy consistency. 

•	 More elastic due to fiber reinforcements

•	 Fast curing

•	 It does not pull and crack.

•	 Superior durability against time.

•	 Insensitive to vibrations.

BODYFIX GALVANIZ BF17 шпатлевка на полиэфирной основе 
с отличной адгезией, идеально подходит для обработки и 
шлифовки  поверхностей. Благодаря своей кремообразной 
вязкости легко наносится. Быстрое время отверждения при 
заниженной температуре. Создает гладкую поверхность. 
Предотвращает сжатие, тресканье, чувствительна к вибрациям. 
Bodyfix применяется в судостроении, автомобильной отрасли как 
наполнитель для поверхностей железа, железобетона, дерева и 
стекловолокна.

•	 Отличная адгезия к пластику, армированному металлу / 
стекловолокну

•	 Жесткость и ходовые движения, устойчивость к вибрациям и 
небольшим ударам

•	 Легко формирует первоначальную форму корпуса благодаря 
хорошей шлифовке

•	 Прочность в течение всего срока службы автомобиля
•	 Подходит для всех ремонтных работ, таких как вмятины, царапины и 

небольшие отверстия
•	 Подходит для всех поверхностей
•	 Время выполнения (в стандартных климатических условиях): 4-5 

минут
•	 Наждачная бумага: до P120

1 kg x 12
1,7 kg x 8
2,7 kg x 4
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KULLANIM ALANI
APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Döşeme Öncesi
Prelaying
перед укладкой

Su Esaslı
Water Based
на водной основе

Doğal Görünüm 
Natural Effect
Естественный эффект

Gıda Temasına Uygun
Food Contact Approved
Подходит для контакта с пищевыми
продуктами

UV Dayanımlı
UV Stable
Устойчив к УФ

Islak Etki
Wet Look
Мокрый эффект

Sıfır VOC
Zero VOC
нуль VOC

VOC

Solvent Esaslı
Solvent Based
На основе 
растворителя

Asit Dayanımlı 
Acid Resistant
Кислотостойкий

İç Mekân
Indoor 
Для внутренней 
отделки

İç-Dış Mekân
Indoor-Outdoor use 
Для внутренней и 
внешней отделки

Dış Mekân
Outdoor
Для внешнй 
отделки

ÖZELLİKLER
PROPERTIES
СВОЙСТВА



DİĞER 
YA PIŞTIRICI  VE 

MASTİKLER
OTHER ADHE SIVE S  

AND SEALANTS

Д Р У Г И Е  К Л Е И  И 
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FA40 GRANIT Profesyonel Hızlı Yapıştırıcı, yüksek viskoziteli, 
siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan bir yapıştırıcı setidir. 
Özellikle hızlı kürleşme istenen uygulamalarda tercih edilir.

•	 Yüksek yapışma gücüne sahiptir.

•	 Dikey yüzeylerde kullanıma uygundur. 

•	 Akma ve sıçrama yapmaz.

•	 Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli, yapıştırılması zor 
yüzeylerde, yapışma gücünün artmasını sağlar.

•	 Ahşap parçaların montaj ve tamiratında MDF, kauçuk, deri ve 
plastik yüzeylerde kullanılır.

•	 Özellikle hızlı kürleşme istenen uygulamalarda tercih edilir.

GRANİT

FA40
PROFESYONEL HIZLI YAPIŞTIRICI
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PROFESSIONAL FAST ADHESIVE

It is suitable for the bonding of a very wide range of materials, 
including acidic surfaces and some porous ones, where rapid bonding 
times are required. It is especially suitable for the applications where 
cure speed needs to be accelerated.

•	 High bonding strength.

•	 Suitable for use on vertical surfaces as it will not drip or slump.

•	 It is particularly suited to bonding difficult substrates which have 
a porous or uneven nature since it increases bonding strength by 
preventing the adhesive to be absorbed by the surface.

•	 Utilized in assembly and repairs of parts such as natural stone, 
marble, granite, rubber, wood, MDF and metal,

•	 Preferred especially in the applications which require rapid curing.

ЭКСПРЕСС КЛЕЙ С АКТИВАТОРОМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

GRANIT FA40 набор, состоящий из быстро полимеризующегося 
клея высокой вязкости на цианокрилатной основе и аэрозоля-
активатора. Предназначен для быстрого монтажа и реставрации 
изделий из дерева, МДФ, металла, мрамора, гранита и других 
натуральных камней. В частности,предназначен для применений, 
требующих высокую начальную прочность клеевого соединения и 
быстрое отверждение.

•	 Высокая скорость склеивания (в течение нескольких секунд),
•	 Обладает высокой адгезионной способностью,
•	 Идеально подходит для вертикальных поверхностей; не течет и не 

разбрызгивается,
•	 Благодаря высокой вязкости позволяет увеличить адгезионную 

способность трудно склеиваемых и пористых поверхностей.

200 ml x 24
400 ml x 24 TİP / TYPE/ ТИП SİYANOAKRİLAT / CYANOACRYLATE / ЦИАНОАКРИЛАТ

RENK / COLOR / ЦВЕТ ŞEFFAF  / TRANSPARENT / ПРОЗРАЧНЫЙ 53



SLCN280 

GRANİT

NÖTRAL SİLİKON

SLCN280 NÖTRAL SİLİKON inşaat ve yapılarda geniş kullanım 
alanına sahip nötür yapıda, yüksek performanslı bir silikon dolgu ve 
sızdırmazlık malzemesidir. Yapı malzemelerinde korozyona neden 
olmaksızın, kokusuz kürleşme ve çok güçlü yapışma sağlar. 

•	 Tek komponentlidir, havadaki nemle kürleşir.

•	 Pek çok gözenekli ve gözeneksiz yüzeye, astara gerek duyulmaksızın 
mükemmel yapışma sağlar. Korozyona neden olmaz, inşaat 
malzemeleri ile reaksiyona girmez ve aşındırmaz.

•	 Her türlü hava koşuluna son derece dayanıklıdır.

•	 Yüksek ve düşük sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez.

•	 (-60 ˚C, +180 ˚C)

•	 Hızlı kürleşir.

•	 Yüksek elastikiyete sahiptir. 

•	 Solvent içermez ve %100 silikondur.

•	 Kürleşirken koku yaymaz.

•	 Duvar, tuğla, beton, PVC, ahşap, cam… vb. malzemede dolgu ve 
sızdırmazlık uygulamalarında,

•	 Pencere, kapı ve doğrama montajında, 

•	 Dış cephe elemanlarının birleşim yerlerinde (hava şartlarına karşı 
dayanıklılık için), 

•	 Cam montajında, banyo ve mutfaklarda sızdırmazlık ve dolgu 
uygulamalarında kullanılır.
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NEUTRAL SILICONE SEALANT 

GRANIT SLCN280, a neutral cure, premium performance silicone sealant 
designed for gap filling and sealing in a wide range of use in building and 
construction. It combines the advantages of outstanding adhesion to 
building materials and non-corrosive and odorless

•	 100% solventless silicone.
•	 Excellent weatherproof and UV resistant.
•	 No Cracking or Shrinking,Water resistant.
•	 Very low odor and noncorrosive.
•	 Excellent flexibility and adhesion to numerous porous and non-

porous.
•	 Substrates for large scale construction and glazing applications.
•	 Resistant to temperature extremes (-60 ˚C to +180 ˚C)
•	 Fast curing, low modulus, high elasticity.
•	 High viscosity non slump formula
•	 Weather sealing and joint sealing for walls, windows and doors.
•	 Glass to glass and glass to aluminium sealing.
•	 Sealing applications in kitchens and bathrooms.
•	 Sealing of connection joints in building industry (brick, wall, concrete, 

PVC, wood, glass etc.)

GRANIT SLCN280, высококачественный силиконовый клей-герметик для 
всех строительных и монтажных работ. Обладает прекрасной адгезией ко 
всем строительным материалам и предотвращает коррозию.

•	  Однокомпонентный, высыхает под воздействием влажности 
воздуха

•	  Отличная адгезия к большинству пористых и гладких поверхностей
•	  Предотвращает коррозию
•	  Устойчив к атмосферным явлениям (прямым солнечным лучам, 

снегу,дождю и др.)
•	  Устойчив к температурным перепадам от -60 °C до +180 °C
•	  Быстро сохнет
•	  Низкомодульный
•	  Сохраняет эластичность после высыхания
•	  100%-ый силиконовый, не содержит растворителей
•	  Имеет слабый запах
•	  Герметизация и склеивание швов и стыков при строительстве (в 

бетоне,
•	  кирпиче, ПВХ, древесине, стекле и др.)
•	  Защита конструкций от атмосферных явлений
•	  Монтаж окон и дверей
•	  Работы по остеклению
•	  Герметизация стыков и соединений при установке сантехнического
•	  оборудования

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

310 ml x 24

TİP / TYPE/ ТИП
SİLİKON POLİMER (OKSİM ) / SILICONE POLYMER (OXIME) / 
СИЛИКОНОВЫЙ ПОЛИМЕР (ОКСИМ)

RENK / COLOR / ЦВЕТ 

ŞEFFAF  / TRANSPARENT / ПРОЗРАЧНЫЙ 
BEYAZ / WHITE / БЕЛЫЙ
SİYAH / BLACK / ЧЕРНЫЙ
KAHVERENGİ / BROWN / КОРИЧНЕВЫЙ
GRİ / GRAY / СЕРЫЙ	
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SLCA280 

GRANİT

ÜNİVERSAL ASETOKSİ SİLİKON

GRANİT SLCA280 Üniversal Silikon, genel kullanım amaçlı ve 
tek komponentli, asetik kürleşen, geniş kullanım alanına sahip bir 
sızdırmazlık ve derz dolgu malzemesidir. Genel inşaat malzemeleri de 
dâhil pek çok gözeneksiz yüzeye güçlü yapışma sağlar.

•	 Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır. 

•	 Asetoksi kürleşme sistemiyle kürleşir. 

•	 Anti-bakteriyeldir. 

•	 Gözeneksiz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. 

•	 Çatlamaz, sararma yapmaz, yaşlanma etkilerine karşı dirençlidir. 

•	 Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. 

•	 Her mevsim uygulanabilir. 

•	 Kürleşme esnasında tipik asetik asit kokusu yayar.

•	 Genel olarak yapı elemanlarının birleşim yerlerinde, 

•	 Kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı, cam takma ve 
montaj işlerinde,

•	 Metal, cam, porselen, çelik… vb. malzemelerin birleşim ve ek yerlerinde,

•	 Banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde, elektrik 
malzemelerinin, priz ve anahtarlarının izolasyonunda kullanılır.
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UNIVERSAL SILICONE SEALANT

SLCA280 GRANIT is an one-component acetoxy cure silicone sealant 
for a range of general sealing and glazing applications. It provides a 
strong adhesion and suitable for use on common non-porous building 
materials. 

•	 Stays permenantly elastic after curing.

•	 Remains flexible in low and high temperatures.

•	 Resistant to temperature exteremes.

•	 Resistance to aging, cracking and discoloring

•	 Sealing around windows and doors.

•	 Sealing in DIY applications.

•	 On bathroom, kitchen and plumbing applications.

•	 Connection and expansion joints on glass, porcelain, steel etc.

•	 Sealing electric, telephone etc. sockets and switches.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

SLCA280 GRANIT, однокомпонентный универсальный силиконовый герметик.
Прекрасная адгезия к эмали, стеклу, керамике, дереву, металлу,окрашенным 
поверхностям и многим другим не пористым поверхностям.

•	  Эластичен после высыхания
•	  Кислотное отвердение
•	  Прекрасная адгезия ко многим строительным материалам и гладким
•	  поверхностям
•	  Устойчив к старению, растрескиванию и выцветанию
•	  Устойчив к воздействию моющих средств и химикатов
•	  Применяется в любое время года
•	  Имеет уксусный запах в процессе отвердения
•	  Работы по изоляции и остеклению
•	  Герметизация окон и дверей
•	  Подходит для бытового применения
•	  Работы по герметизации сантехнического оборудования
•	  Соединительные и расширяющиеся швы
•	  Герметизация электрического и телефонного оборудования

280 ml x 24

TİP / TYPE/ ТИП
SİLİKON POLİMER (ASETOKSİ ) / SILICONE POLYMER (ACETOXY) / 
СИЛИКОНОВЫЙ ПОЛИМЕР (АЦЕТОКСИ)

RENK / COLOR / ЦВЕТ 

ŞEFFAF  / TRANSPARENT / ПРОЗРАЧНЫЙ 
BEYAZ / WHITE / БЕЛЫЙ
SİYAH / BLACK / ЧЕРНЫЙ
KAHVERENGİ / BROWN / КОРИЧНЕВЫЙ
GRİ / GRAY / СЕРЫЙ	
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PUR266 - PUR466

GRANİT

POLİÜRETAN MASTİK

PLM280 PU MASTİK, tek komponentli, hava ile kürleşen 
poliüretan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir. Çimento esaslı 
yapı malzemeleri, tuğla, seramik, cam, ahşap, galvanize sac, 
boyalı sac ve birçok plastik yüzeye mükemmel bir yapışma sağlar.

•	 İyi UV dayanımı gösterir.

•	 Kalıcı elastikiyete sahiptir.

•	 Akma yapmaz, tiksotropik özelliktedir.

•	 Yüzey yapışkanlığı yoktur, kir tutmaz.

•	 Çekme yapmaz.

•	 Geliştirilmiş depolama stabilitesine sahiptir.

•	 Tabanca ile kolay uygulanabilir ve düzeltilebilir.

•	 Boyanabilir.

•	 İnşaat sektöründe yapı elemanları arasındaki birleşim yerlerinin 
doldurulmasında, özellikle beton hareket derzlerinde

•	 PVC pencere doğramalarının montajında

•	 Ahşap kapı ve pencere montajında duvarla doğrama arasında 
kalan boşluklarda

•	 Prefabrik yapı elemanlarının birleşim yerlerinde

•	 Çatılarda yağmur suyu toplama borularının birleşim yerlerinde ve 
yağmur oluklarında sızdırmazlık sağlayıcı olarak

•	 Binalarda, prekast beton blokların arasında açık bırakılan çalışma 
paylarının kapatılmasında
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POLYURETHANE SEALANT

GRANIT PLM280 is a one-component, high-modulus polyurethane 
sealant that cures on exposure to atmospheric humidity. It possesses 
excellent adhesion to sheet iron, aluminum, stainless steel, lead, 
copper, ceramic, glass, wood and various plastic materials.

•	 Permanently flexible

•	 Non-sag consistency - Exceptional thixotropy

•	 Non-sticky / does not pick up dirt

•	 High mechanical resistance

•	 Improved storage stability

•	 Easy to gun, can be easily smoothed

•	 Over-paintable

•	 Body construction of cars, containers, caravans etc.

•	 Sealing and bonding of ventilation ducts, gutters and spouts etc.

•	 Sealing of sheet metal seams

•	 For vibration reduction in all type of sheet metal assembly works

•	 Sealing against water, air, gas and dust.

GRANIT PLM280 высокомодульный однокомпонентный полиуретановый 
герметик, быстро вулканизирующийся под воздействием влажности 
воздуха. Обладает превосходными склеивающими свойствами для таких 
материалов как: железо, алюминий, нержавеющая сталь, кожа, медь, 
керамика, стекло, дерево и различные виды пластика.

•	  Эластичен после высыхания
•	  Не сползает с вертикальных поверхностей имеет тиксотропную 

функцию Не липкий – не собирает пыль
•	  Без запаха Не дает усадки
•	  Долго сохраняет свои свойства
•	  Прост в применении и может быть использован c  пистолетом
•	  Легко окрашивается после высыхания
•	  Отвечает требованиям ISO 11600 F 25 HM
•	  Изготовление и ремонт автомобилей, контейнеров, прицепов и т.д..
•	  Герметизация и склеивание элементов вентиляционных шахт, систем 

кондиционирования, водосточных желобов.
•	  Герметизация металлических соединений.
•	  Герметизация соединений, швов от воды, газа, пыли.
•	  Герметизация различных емкостей и труб. При общестроительных и 

ремонтных работах.

280 ml x 12
310 ml x 12
600 ml (sosis) x 12

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

TİP / TYPE/ ТИП POLİÜRETAN /  POLYURETHAN  / ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

RENK / COLOR / ЦВЕТ 
BEYAZ / WHITE / БЕЛЫЙ
SİYAH / BLACK / ЧЕРНЫЙ
GRİ / GRAY / СЕРЫЙ	
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PU750

GRANİT

GENEL AMAÇLI POLİÜRETAN KÖPÜK

GRANIT PU750 PU KÖPÜK, nemle genleşen ve kürleşen tek 
komponentli bir aerosol poliüretan köpüktür. -10ºC de kullanılmak 
üzere geliştirilmiştir. Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin 
doldurulması ve yalıtımında, elektrik tesisatlarının ve sıcak-soğuk 
su borularının izolasyonunda, genel amaçlı bir dolgu oluşturmada, 
yapıştırma ve yalıtkan malzemesi olarak ısı ve ses izolasyonu 
sağlamada, kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda kullanılır.

•	 Hemen hemen tüm inşaat malzemelerine yapışabilme olanağı sağlar.

•	 Mükemmel montaj özelliği vardır ve stabilite sağlar. 

•	 Küf tutmaz ve su geçirmez, boyanabilir.

•	 Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir 
ve üzeri sıvanabilir. 

•	 Hızlı ve mükemmel kürleşir.

•	 Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında,

•	 Elektrik tesisatlarının ve sıcak-soğuk su borularının izolasyonunda,

•	 Genel amaçlı bir dolgu oluşturmada, yapıştırma ve yalıtkan malzemesi 
olarak ısı ve ses izolasyonu sağlamada,

•	 Kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda kullanılır. Mükemmel 
yapıştırma ve dolgu özelliği ile yüksek termal ve akustik izolasyon sağlar.
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MULTI-PURPOSE POLYURETHANE FOAM

GRANIT PU750 is a single-component, moisture-curing and self-
expanding aerosol polyurethane foam. It is designed for easy 
dispensing through the straw adapter included with each can. It does 
not contain any propellant gases that are harmful to the ozone layer.

•	 Excellent adhesion & filling capacity and high thermal & acoustical 
insulation value.

•	 Excellent mounting capacity and stability.

•	 Adheres to almost all building materials with the exception of 
surfaces such as polyethylene, Teflon, silicone and surfaces 
contaminated with oils and greases, mold release agents and 
similar materials.

•	 Mould-proof, water-proof, over paintable.

•	 Cured foam dries rigid and can be trimmed, shaped and sanded. 

•	 Fixing and insulating of door and window frames.

•	 Filling and sealing gaps, joints and cavities.

•	 Filling of penetrations in walls.

•	 Insulating electrical outlets and water pipes.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

GRANIT PU750, однокомпонентная полиуретановая монтажная пена, 
затвердевающая под воздействием влажности воздуха. Проста в 
применении – к каждому баллону прилагается адаптер для распыления 
пены.

•	 Превосходная адгезия к большинству строительных 
материалов

•	 Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства
•	 Прекрасно прилипает ко многим материалам, за исключением 

полиэтилена,тефлона и силиконового каучука, а также жирным и 
грязным поверхностям

•	 Предотвращает появление плесени
•	 Водостойкая
•	 Поддается окраске
•	 Легко поддается формовке
•	 Не содержит газы, разрушающие озоновый слой.
•	 Установка и изоляция дверных и оконных проемов
•	 Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов
•	 Заполнение трещин в стенах
•	 Изоляция водопроводных труб и электрических проводов

750 gr  x 12
TİP / TYPE/ ТИП POLİÜRETAN /  POLYURETHAN  / ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

RENK / COLOR / ЦВЕТ AÇIK SARI / LIGHT YELLOW / СВЕТЛО-ЖЕЛТОГО 61



HT280

GRANİT

HIGHTACK HIZLI YAPIŞTIRICI

GRANIT HT280 SuperTack, hibrid teknolojiye dayanan, yüksek 
yapışma ve ilk tutunma gücüne sahip, tek komponentli, her iklim 
koşulunda çok hızlı ve güçlü yeni nesil bir profesyonel yapıştırıcıdır. Vida 
dübel ve mengene gerektirmeden, Hava ve nemle kürleşerek çok güçlü 
ve elastik bir yapışma sağlar. Ağır yapı malzemelerinin sabitlenme 
ihtiyacı olmadan yapıştırılmasına olanak verir.

•	 Yüksek ilk yapışma gücü

•	 Kürlenme  sırasında mekanik destek gerekli değildir.

•	 Yüksek mekanik direnç, Son Güç ve E-modülü

•	 İzosiyanat, solvent ve silikon içermez

•	 Elastikiyette süreklilik

•	 Kürlenme esnası hacim kaybına uğramaz, hava kabarcığı oluşmaz

•	 Metallere karşı aşındırıcı değildir.

•	 Nötr kürlenme, kokusuz

•	 Neme ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır.

•	 Boyanabilir.

•	 Çoğu yüzeylere, nemli bile olsa astar olmadan mükemmel bir yapışma 
sağlar 

•	 Çevre dostudur. Çivisiz montaj uygulamalarına uygundur.

•	 Doğal taş, Kuvartz Taş, Sentetik taş, Metal, paslanmaz çelik, seramik, 
bakır, kurşun, çinko, kalay, alüminyum, metaller, beton, aynalar, cam, 
alçıpan, PU, PVC, sert plastik, emaye, gibi pek çok yapı malzemesinin 
bağlanması için evrensel bir yapıştırıcı olarak geliştirildi. 
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HIGHTACK FAST ADHESIVE 

GRANIT HT280 HighTack is a Eco Friendly, One component, high 
quality, professional adhesive with an extremely high initial tack based 
on hybrid technology. It cures under influence of humidity to form a 
durable elastic rubber. 

•	 Extremely high initial tack. 

•	 No mechanical support required during curing. 

•	 High mechanical resistance, end strength and E-modulus. 

•	 Free of isocyanates, solvents and silicones. 

•	 Permanently elastic. 

•	 No shrinkage and bubble free. 

•	 Non corrosive towards metals. 

•	 Neutral curing, almost odourless. 

•	 Resistant to moisture and weather. 

•	 Paintable. 

•	 Adheres perfectly without primer on most, even damp, surfaces. 

•	 It is suitable for nail-free mounting applications.

•	 It is especially developed as an universal adhesive for bonding 
many building materials such as: stone, concrete, mirrors, glass, 
plasterboard, PU, PVC, hard plastics, enamel, ceramic, copper, 
lead, zinc, tin, aluminium, metals, alloys, stainless steel, panels, 
wood and paint systems. 

HIGHTACK БЫСТРЫЙ КЛЕЙ

GRANIT HT280 HighTack - это профессиональный клей нового поколения, 
который основан на гибридной технологии, имеет высокую адгезию и 
начальную липкость, однокомпонентный, очень быстрый и прочный
в любых климатических условиях. Он обеспечивает очень прочную и 
эластичную адгезию за счет отверждения воздухом и влагой без
использования дюбелей и зажимов. Он позволяет склеивать тяжелые 
строительные материалы без необходимости фиксации. 

ОСОБЕННОСТИ: 
•	 	Водонепроницаемый.

•	 	Обладает превосходной эластичностью и очень хорошей 
сцепляемостью.

•	 	Высокая устройчивость к УФ-лучам.

•	 	Не теряет объем. Возможно окрашивание.

•	 	Не создает пористость.

•	 	Устойчив к воздействию воды, заморозков и тяжелых погодных условий.

•	 	Экологически чистый, не содержит растворители, силикон и изоцианты.

•	 	Он подходит для монтажа без гвоздя.

•	 Нанесите клей полосами или точками на основание или на 
приклеиваемый элемент. При вертикальном приклеивании наносите 
полосами. Соедините склеиваемые детали как можно быстрее, не 
более, чем в течение 10 минут (в зависимости от температуры и 
относительной влажности). На этом этапе положение деталей может 
быть отрегулировано, при необходимости воспользуйтесь резиновым 
молотком. Излишки клея, которые могут выступить вдоль краев, 
удалите с помощью ножа. Свежие остатки клея могут быть удалены 
с использованием уайт-спирита или спирта. Отвержденный клей 
удаляется механически. При заполнении швов соотношение ширины / 
глубины шва должно составлять 2:1.

280 ml x 24 TİP / TYPE/ ТИП HİBRİD POLYMER / HYBRID POLYMER / ГИБРИДНЫЙ ПОЛИМЕР

RENK / COLOR / ЦВЕТ 
BEYAZ / WHITE / БЕЛЫЙ
SİYAH / BLACK / ЧЕРНЫЙ
GRİ / GRAY / СЕРЫЙ	
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PUR500

GRANİT

DENİZ TUTKALI

GRANIT PUR500 DENİZ TUTKALI, tek komponentli bir poliüretan 
ahşap yapıştırıcısıdır. Ortamdaki ve ahşabın içindeki nem  yardımıyla 
kürleşir. Ahşap malzemelerin birbirlerine, metal, beton, polistiren 
köpük gibi pek çok plastik malzemenin yapıştırılmasında, mobilya 
ve yat imalatında, tekne imalatında, suya dayanıma ihtiyaç duyulan 
yapıştırma işlerinde  kullanılır.  

•	 Kolay uygulanır, düşük viskoziteye sahiptir. 

•	 Mükemmel bir yapışma gücüne sahiptir.

•	 Hızlı kurur. 

•	 Suya dayanıklıdır (D4-DIN EN204). 

•	 Hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir. 

•	 Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez. 

•	 Neme ve kimyasallara dayanıklıdır.
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GRANIT PUR500 MARINE ADHESIVE

GRANIT PUR500 Marine Adhesive, is a one-component polyurethane 
wood adhesive. It cures with moisture in the air and in the wood. Used 
for: Fixing and gluing wooden elements to other various porous and 
non-porous elements as wood, metal, concrete, polystyrene foam and 
other plastics. Furniture and boat production. All bonding applications 
that need a high water resistance.

•	 Easy application, 

•	 Low viscosity. 

•	 Excellent bond strength. 

•	 Fast drying. 

•	 Water resistant (D4-DIN EN204). 

•	 Can be used on slightly humid surfaces. 

•	 Resistant to temperature extremes. 

•	 Resistant to moisture and chemicals.

PUR500 GRANIT МОРСКОЙ КЛЕЙ

PUR500 GRANIT МОРСКОЙ КЛЕЙ - однокомпонентный полиуретановый 
клей для древесины. Он затвердевает под воздействием влаги 
окружающей среды и древесины. Он используется для склеивания 
деревянных материалов друг с другом, многих пластиковых материалов, 
таких как металл, бетон, пенополистирол, производства мебели и яхт, 
производства лодок и склеивания, 
где требуется водонепроницаемость. Все виды склеивания, требующие 
высокой водостойкости.

•	 Легко наносится.

•	 Обладает низкой вязкостью.

•	 Обладает отличной адгезией.

•	 Быстро сохнет.

•	 Водонепроницаемость (D4-DIN EN204).

•	 Может использоваться в слегка влажных условиях.

•	 Не теряет дешевизны и высокой прочности.

•	 Устойчив к воздействию влаги и химикатов.
Области использования
•	 Деревянный

•	 Металл

•	 Конкретный

•	 Полистирол

•	 Пенопласт - пенополистирол

•	 Пластик

500 ml
1 lt

KULLANIM ALANLARI / 
APPLICATION AREAS 
Области использования

AHŞAP / WOOD / ДЕРЕВЯННЫЙ
-
METAL / METAL / МЕТАЛЛ
-
BETON / CONCRETE / КОНКРЕТНЫЙ
-
POLİSTİREN / POLYSTYRENE / ПОЛИСТИРОЛ
-
KÖPÜK / FOAM / ПЕНОПЛАСТ - ПЕНОПОЛИСТИРОЛЕ
-
PLASTİK / PLASTIC / ПЛАСТИК

TİP / TYPE/ ТИП
SOLVENT ESASLI – İÇ MEKAN/ DIŞ MEKAN / SOLVENT BASED – 
INDOOR / OUTDOOR / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ - ВНУТРИ / 
СНАРУЖИ

RENK / COLOR / ЦВЕТ SARI ŞEFFAF  / YELLOW TRANSPARENT / ЖЕЛТЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ 65



SFIX530

ELKAY

SÜNGER KONTAK YAPIŞTIRICI

ELKAY SFIX530 Sentetik Kauçuk esaslı yanmaz  özellikte, mobilya, 
döşeme ve köpük endüstrileri için tasarlanmış, hızlı kuruma özelliklerine 
sahip sprey tipi kontak yapıştırıcıdır.

•	 ●Yanmaz.

•	 ●Yüksek ısı direnci (100⁰C +)

•	 ●Tabanca atımına uygundur

•	 ●Mükemmel bir yapışma gücüne sahiptir.

•	 ●Hızlı kuruma
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CONTACT FOAM ADHESIVE

ELKAY SFIX530 Contact Adhesive is a spray grade contact adhesive, 
featuring rapid drying properties and excellent green strength making 
it ideally suited for thefurniture, upholstery and foam industries.

•	 Rapid Drying

•	 High heat resistance (100 ºC +)

•	 Sprayable

•	 Excellent bond strength. 

3 lt
15 lt
180 lt
IBC

KULLANIM ALANLARI / 
APPLICATION AREAS 
Области использования

SÜNGER / SPONGE / ДЕРЕВЯННЫЙ
-
SERT VE ESNEK POLİÜRETAN KÖPÜK / FOAM FABRICS / 
КОНКРЕТНЫЙ / METAL / МЕТАЛЛ
-
KUMAŞ DESTEKLİ VİNİL / RUBBER / КОНКРЕТНЫЙ
-
AHŞAP / LOTH BACKED VINYL / ПОЛИСТИРОЛ
-
MDF, YONGA LEVHA / TIMBER, MDF, PARTICLEBOARD / ПЕНОПЛАСТ 
- ПЕНОПОЛИСТИРОЛЕ
-
YALITIM MALZEMELERİ / INSULATION MATERIALS / ПЛАСТИК

TİP / TYPE/ ТИП
SOLVENT ESASLI – İÇ MEKAN/ DIŞ MEKAN / SOLVENT BASED – 
INDOOR / OUTDOOR / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ - ВНУТРИ / 
СНАРУЖИ

RENK / COLOR / ЦВЕТ SARI ŞEFFAF  / YELLOW TRANSPARENT / ЖЕЛТЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

ГУБКА КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ

На основе синтетического каучука, огнестойкий, разработан для мебельной, 
обивочной и пенопластовой промышленности. Это быстросохнущий 
контактный клей распыляемого типа.

•	 Огнестойкий.

•	 Высокая термостойкость (100 C +)

•	 Подходит для стрельбы из пистолета

•	 Обладает отличной адгезией.

•	 Быстро сохнет
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KULLANIM ALANI
APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ÖZELLİKLER
PROPERTIES
СВОЙСТВА

Döşeme Öncesi
Prelaying
перед укладкой

Su Esaslı
Water Based
на водной основе

Doğal Görünüm 
Natural Effect
Естественный эффект

Gıda Temasına Uygun
Food Contact Approved
Утвержден контакт на продовольствие

UV Dayanımlı
UV Stable
Устойчивый УФ

Islak Etki
Wet Look
эффект влажного взгляда

Sıfır VOC
Zero VOC
нуль VOC

VOC

Solvent Esaslı
Solvent Based
на основе 
растворителя

Asit Dayanımlı 
Acid Resistant
Кислотостойкий

İç Mekân
Indoor 
для внутренней 
отделки

İç-Dış Mekân
Indoor-Outdoor use 
  для внутренней и 
внешней отделки

Dış Mekân
Outdoor
 для внешней
отделки



KORUYUCULAR
PROTECTORS

С Р Е Д С Т В А  Д Л Я  З А Щ И Т Ы



VH72

MAXISEAL

DOĞAŞ TAŞ KORUYUCU - DOĞAL GÖRÜNÜMLÜ

VH72 MAXISEAL Doğal Taş Koruyucu; mermer, traverten, limra gibi 
tüm doğal taşlar için solvent esaslı, doğal görünümü değiştirmeyen 
renksiz bir doğal taş koruyucu emprenyedir. Uygulandığı yüzeylerde 
görünmez bir bariyer yaratır. Derinlemesine nüfuz ederek yağ, su, 
toz, meyve suyu, şarap, çay, kahve, mürekkep gibi sıvıların lekelerine 
karşı koruma sağlar.Tozuma ve tuzlanmayı engeller. Yüzeylerin nem 
veya don gibi atmosferik etkilerden etkilenmesini önler. Uygulandığı 
yüzeylerde kirlenmenin kolaylıkla temizlenmesini sağlar. Günlük 
bakımı kolaylaştırır. Deterjansız temizlik sağlar. Mermer, granit, kum 
taşı, fosil taşları,  sentetik ve doğal taşlar, seramik, sırsız seramik, 
tuğla, gaz beton, beton, sentetik ve doğal taş döşeme ve cephe 
kaplamalarında kullanılır. 

•	 Su ve sıvıları iter. (Hidrofibik)

•	 Yağı iter. (Oleofobik)

•	 Doğal görünümlüdür. Yüzeyde renk değişimi oluşturmaz..

•	 Emici yüzeylerde yağ, su ve diğer sıvılardan oluşabilecek lekeleri önler. 

•	 Film tabakası oluşturmaz. Taşlar nefes almaya devam eder.

•	 Yüksek UV dayanımlı, güneş ışınları ile sararmaz.

•	 Kolay temizlenmesini sağlar.

•	 İç ve dış mekanlarda kullanılır. 

•	 Dondan oluşabilecek kırılma ve çatlamaları engeller.

•	 Yosunlanmayı engeller.

•	 Tuzlanma, tozumayı engeller. 

•	 Malzemenin uzun yıllar temiz kalmasını sağlar, aşınmasını engeller.

•	 Duvar yazılarının kolay temizlenmesini sağlar.

•	 Beton yüzeylerde uygulandığında, demir donatıların korozyonunu 
engeller.

•	 Kireçtaşı (Limra), kumtaşı gibi emici malzemelerde ekstra koruma sağlar.
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DEEP PENETRATING SEALER - NATURAL LOOK “ЖИРОВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ  ПРОПИТКА  
СОХРАНЯЮЩАЯ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВИД

МАСЛО-ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА

VH72 MAXISEAL is a solvent based stain protector for natural stones 
including marble, limestone and travertine. It creates an invisible barrier on the 
applied area. It penetrates in depth and protects against dirt, dust, water, oil, 
fruit juice, wine, tea, coffee, ink stains. It prevents efflorescense and chalking. 
It protects the surface against atmospheric defects like humidity and frost. It 
generates easy clean effect from graffities. It facilitates the daily maintenance 
and cleaning without detergents. 

•	 Hydrophobic (Prevents water penetration).
•	 Oleophobic (Prevents oil penetration).
•	 Preserves natural look, No change on the color of surface.
•	 Prevents efflorescence, salt damage, freeze-thaw damage.
•	 It offers a superior protective barrier on tender natural stones like lime 

stones, sandstones and similar stones.
•	 Penetration up to 3 mm.
•	 Doesn’t form a layer.
•	 The vapor diffusion is not affected. 
•	 Indoors & outdoors use.
•	 Easy clean effect.
•	 Prevents freeze – thaw damage.
•	 Prevents algae and moss formation.
•	 Allows material to stay clean for many years, prevents it from degradation.
•	 Graffiti cleaning is easier.
•	 When applied on concrete, it protects iron reinforcement from corrosion.
•	 UV resistant, and non-yellowing.

VH72 MAXISEAL глубоко проникают в материал и создают невидимый барьер для защиты 
от загрязнений, пыли, воды, масел, фруктового сока, вина, чая, кофе, чернил и т.п. 
Препятствуют выцветанию и образованию известковых пятен. Защищают поверхность от 
атмосферных воздействий, например, влажности и мороза. Предохраняют от граффити. 
Облегчают повседневный уход и очистку без детергентов. Можно использовать для 
полов и фасадов, выполненных из мрамора, гранита, известняка, песчаника, травертина, 
искусственного камня, керамики, терракоты, кирпича, бетона и пенобетона. 

•	 Гидрофобный (предотвращает проникновение воды).
•	 Олеофобный (предотвращает проникновение масла).
•	 Защищает поверхность камня от основных видов пятен, воды и других жидкостей и 

жиров.
•	 Предотвращает образование кристаллов соли и разрушение от замерзания-оттаивания.
•	 Превосходный защитный барьер для нежных натуральных камней, таких как известковые 

камни, песчаники и аналогичные камни.
•	 Проникновение до 3 мм.
•	 Не образует слой.
•	 Не влияет на диффузию паров.
•	 В помещении и на открытом воздухе.
•	 Предотвращает образование водорослей и мхов.
•	 Позволяет материалу оставаться чистым в течение многих лет, предотвращает его 

деградацию.
•	 Упрощает очистку графити.
•	 При нанесении на бетон защищает железную арматуру от коррозии.
•	 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и пожелтению.
•	 Применяется для внутренних и наружных работ.

KULLANIM ALANI / APPLICATION AREA 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	

DOĞAL TAŞ / NATURAL STONE /  ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
-
MERMER / MARBLE / МРАМОР
-
GRANİT / GRANITE / ГРАНИТ
-
TRAVERTEN / TRAVERTINE / ТРАВЕРТИН
-
ONİKS / ONYX / ОНИКС
-
KİREÇTAŞI / LIMESTONE / ИЗВЕСТНЯК
-
KUMTAŞI / SANDSTONE / ПЕСЧАНИК
-
PİŞMİŞ TOPRAK / TERRACOTTA / ТЕРРАКОТTA
-
BETON / CONCRETE /  БЕТОН
-
TUĞLA / BRICK / КИРПИЧ

TİP / TYPE 
ТИП

SOLVENT ESASLI / SOLVENT BASED / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
-
İÇ&DIŞ MEKAN / INDOOR&OUTDOOR / ВНУТРИ СНАРУЖИ

GÖRÜNÜM / APPEARANCE 
ВНЕШНИЙ ВИД DOĞAL GÖRÜNÜM / NATURAL EFFECT / НАТУРАЛЬНЫЙ ЭФФКТ

KULLANIM MİKTARI / COVARAGE 
РАСХОД 4-12m2 / Lt

1 lt x 12
4 lt x 4
15 lt
200 lt
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A15 

WATER STOP

SU GEÇİRİMSİZ DOĞAL TAŞ KORUYUCU

A15 WATERSTOP  sırsız seramik, mermer, granit, kum taşı, fosil taşları, 
tuğla, beton gibi uygulandığı yüzeylerde su iticilik sağlar, suya dayalı 
lekeleri önler. Tuzlanmayı önler. Yüksek UV dayanımı vardır, sararmaz. 
Uygulandığı cephelerde oluşan kirlenmelerin kolaylıkla temizlenmesini 
sağlar. Günlük bakımı kolaylaştırır.

•	 Su önleyici.

•	 İç ve dış mekânlarda kullanılabilir.

•	 Üstün UV dayanımlıdır, sararmaz.

•	 Yüzeyin rengini değiştirmez.

•	 Film tabakası oluşturmaz.

•	 Buhar difüzyonu devam eder.

•	 3mm kadar nüfuz eder.

•	 Tuzlanmayı engeller.

•	 Beton ve benzeri malzemelerde tozumayı önler.
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WATER REPELLENT STONE PROTECTOR

A15 WATERSTOP  repels water on applied areas, protects against 
liquid stains. It is UV resistant, non-yellowing. It protects against 
efflorescence (anti-salt effect). It provides easy cleaning against dirts 
and facilitates daily cleaning.

•	 Water repellent

•	 Waterproofing. 

•	 Excellent for interior and exterior surfaces.

•	 UV resistant, non-yellowing.

•	 Doesn’t alter the natural color of the surface. 

•	 Doesn’t form a layer.

•	 The vapor diffusion is not affected. 

•	 Penetration up to 3 mm.

•	 Creates a barrier against efflore¬scence (anti-salt effect).

•	 Prevents chalking on concrete and similar surfaces.

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ КАМНЯ

A15 WATERSTOP обеспечивает водоотталкивающие свойства на 
таких поверхностях, как керамика, мрамор, гранит, песчаник, 
ископаемые камни, кирпич, бетон и предотвращает появление 
пятен на водной основе. Предотвращает образование кристаллов 
соли. Обладает высокой стойкостью к ультрафиолету, не
желтеет. Обеспечивает легкую очистку от грязи на фасадах, где 
применяется. Это облегчает ежедневное обслуживание.

•	 Водоотталкивающий
•	 Водостойкий.
•	 Отлично подходит для внутренних и наружных работ.
•	 Устойчив к УФ излучению, не желтеет.
•	 Не меняет естественного цвета поверхности.
•	 Не образует пленки.
•	 Не влияет на диффузию паров.
•	 Проникает на глубину до 3 мм.
•	 Создает барьер для образования кристаллов соли.
•	 Предотвращает кристаллизацию извести на бетонных и аналогичных 

поверхностях.

1 lt x 12
4 lt x 4
15 lt
200 lt

KULLANIM ALANI / APPLICATION AREA 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	

DOĞAL TAŞ / NATURAL STONE /  ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
-
MERMER / MARBLE / МРАМОР
-
GRANİT / GRANITE / ГРАНИТ
-
TRAVERTEN / TRAVERTINE / ТРАВЕРТИН
-
ONİKS / ONYX / ОНИКС
-
KİREÇTAŞI / LIMESTONE / ИЗВЕСТНЯК
-
KUMTAŞI / SANDSTONE / ПЕСЧАНИК
-
PİŞMİŞ TOPRAK / TERRACOTTA / ТЕРРАКОТTA
-
BETON / CONCRETE /  БЕТОН
-
TUĞLA / BRICK / КИРПИЧ

TİP / TYPE 
ТИП

SOLVENT ESASLI / SOLVENT BASED/ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
-
İÇ&DIŞ MEKAN / INDOOR&OUTDOOR/ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

GÖRÜNÜM / APPEARANCE 
ВНЕШНИЙ ВИД DOĞAL GÖRÜNÜM / NATURAL EFFECT/ НАТУРАЛЬНЫЙ ЭФФКТ

KULLANIM MİKTARI / COVARAGE 
РАСХОД 4-18m2 / Lt
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VH2010

MAXIBLACK

RENK CANLANDIRICI DOĞAL TAŞ KORUYUCU

VH2010 MAXIBLACK solvent esaslı, güçlü leke dayanımı olan 
renk canlandırıcı doğal taş koruyucudur. Özellikle Nero Zimbabwe, 
Black İmpala gibi siyah veya koyu renkli granit, mermer ve tüm diğer 
doğal taşların rengini ortaya çıkarır, ıslak etki yaratır. Su geçirimsizlik 
sağlar. Suya ve sıvılara karşı korur. Yüzeysel kılcal çatlakları yok eder.  
Yüzeydeki renk dalgalanmalarını yok eder.  Çiçeklenmeyi engeller.

•	 Siyah veya koyu renkli granitlerin kusurları gizler.

•	 Kullanıma hazır.

•	 Su geçirmez. ( su itici(hidrofobik) özellik).

•	 Derine nüfuz eder.

•	 Dış ve iç kullanıma uygun.

•	 UV ışınlarına dayanıklıdır.

•	 Kılcal çatlak görünümlerini örter.

•	 UV ışığına maruz kalsa dahi uzun ömürlü renk canlandırma özelliği.

•	 Pigment boya veya renklendiriciler ile karıştırılarak taşa farklı renk 
verilebilir veya tekrardan renklendirilebilir.
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COLOR ENHANCING STONE PROTECTOR

VH2010 MAXIBLACK  is a solvent based color enhancing stain 
protector for natural stones. It repels water and oil, protects 
against liquids. It enhances the color of the stones, creates wet 
look effect, eliminates defects and hides the small imperfections on 
the surface of black or dark colored granites, especially like Nero 
Zimbabwe, Black impala, marbles and all other natural stones. ıt 
prevents efflorescence as well.

•	 Hides the small imperfections and defects of the black or dark 
colored granites. 

•	 Ready to use.

•	 Water Repellent.

•	 Deep penetration.

•	 Exterior and interior use.

•	 UV Resistant.

•	 Eliminates hair crack appearance.

•	 Long lasting color enhancement even if exposed to UV light for 
too long.

•	 It is possible to color or  recolor the natural stone by mixing 
MAXIBLACK with pigment dyes or colorants.

УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА - ПРОЗРАЧНЫЙ

VH2010 MAXIBLACK специальная пропитка на основе растворителя, с 
отталкивающим воду, жир и технические масла эффектом. Усиливает 
цвет камня, создает мокрый эффект без блеска, устраняет дефекты
и маскирует небольшие недостатки на мраморе, на поверхностях 
темных и черных гранитов таких как Nero Zimbabwe, Black impala и 
других натуральных камней. Затемняет поверхность материала, делает 
черный цвет более насыщенным и однородным. Предотвращает 
известкование.

•	 Маскирует небольшие дефекты черных и темных гранитов.
•	 Готов к употреблению. •Водоотталкивающий
•	 Глубоко  проникает в материал.
•	 Для использования внутри и вне помещений. 
•	 Устойчив к УФ лучам.
•	 Маскирует волосные трещины.
•	 Долговременное усиление цвета, даже под действием УФ лучей.
•	 Можно окрасить или перекрасить натуральный камень, смешивая 

MAXIBLACK VH2010 с пигментными красителями или красителями.

1 lt x 12
4 lt x 4
15 lt
200 lt

KULLANIM ALANI / APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	

DOĞAL TAŞ / NATURAL STONE /  ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
-
MERMER / MARBLE / МРАМОР
-
GRANİT / GRANITE / ГРАНИТ
-
ÇİMENTO MOZAİĞİ / TERRAZZO / ПЛИТКА ТЕРРАЦЦО
-
TUĞLA / BRICK / КИРПИЧ
-
PİŞMİŞ TOPRAK / TERRACOTTA / ТЕРРАКОТTA

TİP / TYPE
НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

SOLVENT ESASLI / SOLVENT BASED / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
-
İÇ&DIŞ MEKAN / INDOOR&OUTDOOR / ВНУТРИ СНАРУЖИ

KULLANIM MİKTARI / COVARAGE
РАСХОД 20-30m2 / Lt

MEVCUT RENKLER / AVAILABLE 
COLORS
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

ŞU ŞEFFAF, SİYAH / WATER CLEAR, BLACK / ЧЕРНЫЙ, ПРОЗРАЧНАЯ ВОДА
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VH920/A10

MAXIWET

DOĞAL TAŞLAR İÇİN ISLAK GÖRÜNÜM

VH920/A10 MAXIWET  Honlanmış veya eskitme uygulanmış, mermer, 
granit, traverten gibi doğal taşlara ıslak görünüm sağlayan bir üründür. 
Renklerin daha canlı görünmesini sağlar. Oluşan kimyasal bariyerle 
su itici özelliğe sahiptir, suya dayalı lekeleri önler. Granit ve tuğlalarda 
oluşan tuzlanmayı engeller. Yüksek UV dayanımı vardır.

•	 Uzun süreli ıslak etki. 

•	 Yalnız iç mekân kullanımına uygundur.

•	 Sararmaz.

•	 Film tabakası oluşturmaz.

•	 Suya karşı koruma sağlar. 

•	 Yüzeydeki kılcal çatlakların görünümünü yok eder. 

•	 Renkleri değiştirmeden canlandırır.
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WET LOOK EFFECT FOR 
NATURAL STONES

МОКРЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

VH920/A10 MAXIWET  смесь синтетических смол с мокрым 
эффектом на основе растворителя для грубо обработанных 
поверхностей (колотых, обработанных пескоструйным аппаратом 
и т.д.). Она защищает камень от воды и пятен на водной основе. 
Идеально подходит для шероховатого мрамора, травертина, 
поверхностей в санузле, кухонных столешниц, сланца, песчаника, 
известняка и всех натуральных неполированных и шероховатых 
камней.

•	 Создает мокрый эффект  освежает цвет кaмня
•	 Длительный эффект.
•	 Для использования только внутри помещений.
•	 Не желтеет под воздействием окружающих условий и старения.
•	 Не образует поверхностной пленки.
•	 Защищает камень от воды.
•	 Предотвращает появление волосных трещин на поверхности.

VH920/A10 MAXIWET is a wet look effect product for rough-finished 
surfaces (tumbled, sandblasted, flamed, etc.) It protects the stone 
from water and water based stains. Ideal for protecting tumbled 
mar¬ble, travertine, bathroom tops, kit¬chen counters, slates, sand and 
limestone and all natural unpolished or tumbled stones. It enhances 
the color. It repels water and prevents liquid stains. It protects against 
eflorences and has high UV resistance.

•	 Long lasting wet effect.

•	 Only for interior use.

•	 It does not get yellow despite environ¬mental conditions or aging. 

•	 It doesn't form a layer on the surface.

•	 It protects the stone against water. 

•	 Prevents tiny cracks from appearing on the surface. 

•	 Refreshes the color without changing it.

1 lt x 12
4 lt x 4
15 lt
200 lt

KULLANIM ALANI / APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	

DOĞAL TAŞ / NATURAL STONE /  ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
-
TRAVERTEN / TRAVERTINE / ТРАВЕРТИН
-
TUĞLA / BRICK / КИРПИЧ

TİP / TYPE
ТИП

SOLVENT ESASLI / SOLVENT BASED / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
-
İÇ&DIŞ MEKAN / INDOOR&OUTDOOR / ВНУТРИ СНАРУЖИ

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД ISLAK GÖRÜNÜM / WET EFFECT / МОКРЫЙ ЭФФЕКТ

KULLANIM MİKTARI / COVARAGE
РАСХОД 4-9m2 / Lt
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MG75

MAXIGARD

SU KESİCİ ASTAR

MG75 – MAXIGARD, uygulandığı dış cephe duvarları, banyo zeminleri 
ve yüzme havuzlarına malzeme kaplanmadan önce, beton yüzeylere 
su izolasyonu sağlamak üzere kullanılır. Zemin döşemesi, MG75 
- MAXIGARD üzerine yapılır. Şeffaf ve esnek yapıda olan MG75 - 
MAXIGARD, alkali, sabun, deterjan, yağ gibi maddelere dayanıklıdır.

•	 Şeffaf esnek yapı

•	 Soğuk sıcaktan etkilenmez.

•	 Deterjan, sabun, yağ gibi malzemelere dayanıklı.

•	 Yüzeye nüfuz edip gözenekleri doldurur.

•	 Yüzeyden dökülme yapmaz.

•	 Renk değiştirmez, saramaz

•	 Mermer, doğal taş yüzeylerde su, yağ, kire karşı koruma sağlar.
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MOISTURE and WATER 
BLOCKING PRIMER

ВОДОБЛОКИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА

MG75 – MAXIGARD, используется для гидроизоляции бетонных 
поверхностей перед нанесением покрытия на наружные стены, 
полы в ванных комнатах и бассейнах. Напольное покрытие 
выполнено на MG75 - MAXIGARD. Прозрачный и гибкий MG75 
- MAXIGARD устойчив к таким веществам, как щелочь, мыло, 
моющие средства, масла.

•	 Прозрачная гибкая структура
•	 Устойчив к холоду и теплу.
•	 Стойкость к таким материалам, как моющие средства, мыло, масло.
•	 Проникает в поверхность и заполняет поры.
•	 Не растекается по поверхности.
•	 Не меняет цвет, не желтеет.
•	 Обеспечивает защиту от воды, масла и грязи на мраморных и 

натуральных каменных поверхностях.

MG75 - MAXIGARD is used as water insulation material at exterior 
walls, bathroom floors, and swimming pools before the surface is 
covered with any material. The floor ore façade covering can be done 
on MG75- MAXIGARD coating. Occurs water and oil proof effect on 
Natural and synthetic stones as well on terracotta like materials.

•	 Transparent and flexible, 

•	 Resistant to alkalis soap, detergents, oils. 

•	 UV Resistant

•	 Doesn’t efected by the temperature changment

•	 Doesn’t peal from the surface

•	 Does not change color and yellowing

•	 Occurs water and oil proof effect

1 lt x 12
4 lt x 4

KULLANIM ALANI / APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	

BETON, TUĞLA, ÇIMENTO YÜZEYLERDE VE MERMER, GRANIT, 
TERRACOTTA, KARO MOZAIK, SERAMIK GIBI DOĞAL TAŞLARDA 
UYGULANIR. /  
SUITABLE FOR INTERIOR AND EXTERIOR USE. APPLY ON CONCRETE, 
CEMENT, BETON,  TERRACOTTA, TERRAZZO, AND NATURAL STONES 
LIKE MARBLE, GRANITE, LIMESTONE, SANDSTONE.
CAUTION! TEST THE MATERIAL ON A SAMPLE BEFORE THE 
APPLICATION. /   
НАНОСИТСЯ НА БЕТОННЫЕ, КИРПИЧНЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ И НАТУРАЛЬНЫЕ КАМНИ, ТАКИЕ КАК МРАМОР, 
ГРАНИТ, ТЕРРАКОТА (ЖЖЁНАЯ ЗЕМЛЯ), МОЗАИЧНАЯ ПЛИТКА И 
КЕРАМИКА.
-
TRAVERTEN / TRAVERTINE / ПРИРОДНЫЙ
-
TUĞLA / BRICK / ПРИРОДНЫЙ

TİP / TYPE
ТИП

SOLVENT ESASLI, İÇ&DIŞ MEKAN / SOLVENT BASED IN DOOR/ OUT 
DOOR / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, ВНУТРИ / СНАРУЖИ

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД ŞEFFAF, PARLAK / WATER CLEAR / ПРОЗРАЧНЫЙ, ГЛЯНЦЕВЫЙ

KARIŞIM ORANI / COVARAGE
РАСХОД KULLANIMA HAZIR/ READY TO USE / ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
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VH002

LIMRAX

TAŞ SERTLEŞTİRİCİ

VH002 LIMRAX kum taşı, kireç taşı(limra) gibi yumuşak taşlar için 
tasarlanmış, sağlamlaştırıcı özelliği olan, tek bileşenli kullanıma hazır 
bir yüzey sertleştiricidir.

•	 Tek bileşenlidir ve uygulama kolaylığı sağlar. 

•	 Taşa nüfuz ederek limra türü yumuşak taşların yer döşemelerinde 
kullanılmasına olanak sağlar. 

•	 UV ve çevre koşullarına yüksek dayanımlıdır, sararma yapmaz.

•	 Çizilmeye dayanımı %80 artırır. 

•	 Suya ve lekelere dayanımı sağlar.

•	 Film tabakası oluşturmaz, yüzeyin hava geçirgenliği devam eder.

•	 İç ve dış mekanlarda kullanılır.

VOC
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STONE STRENGTHENER 

VH002 LIMRAX Stone Strengthener is a one-component product 
used for solidifying absorbent mineral natural stones (sandstone, 
tuff stone, limestone etc.) or cast stones (stucco or fresco). The 
color of the stone is not intensified and the natural breathing 
properties of the stone are preserved.

•	 Easy application due to ready-to-use one-component product.

•	 Very high contents of active substances and good penetration 
due to its very fluid consistency. 

•	 UV and weather-resistant, non-yellowing.

•	 Increases the resistance against scratches for 80%.

•	 Water and stain resistant.

•	 It doesn’t close the pores and the stone retains its ability to 
“breathe”.

•	 It can be used for interior as well as exterior.

ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ КАМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

VH002 LIMRAX Усилитель камня - однокомпонентный продукт, 
используемый для укрепления и отверждения минеральных 
природных камней (песчаник, туф, известняк и т.д.) и 
искусственных камней (лепные и расписные). Цвет камня не 
усиливается, естественное дыхание камня сохраняется.

•	 Легко наносится, так как продукт однокомпонентный и готов к 
употреблению.

•	 Очень высокое содержание активных веществ, хорошая 
проникающая способность благодаря жидкой консистенции.

•	 Устойчив к УФ излучению и атмосферным воздействиям, не желтеет.
•	 Усиливает защиту от царапин на 80%. 
•	 Устойчив к воде и пятнам.
•	 Не закрывает поры, камень продолжает "дышать".
•	 Используется внутри и вне помещений.

1 lt x 12
4 lt x 4

KULLANIM ALANI / APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	

MERMER / MARBLE
-
KİREÇTAŞI / LIMESTONE / ИЗВЕСТНЯК
-
KUMTAŞI / SANDSTONE / ПЕСЧАНИК
-
BETON / CONCRETE /  БЕТОН

TİP / TYPE
ТИП

SOLVENT ESASLI / SOLVENT BASED / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
-
İÇ&DIŞ MEKAN / INDOOR&OUTDOOR /ВНУТРИ СНАРУЖИ

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД NATUREL GÖRÜNÜM / NATURAL EFFECT / ПРИДАЮЩИЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВИД

KULLANIM MİKTARI / COVARAGE
РАСХОД 10-15m2 / Lt
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VH85

ELIOGARD

DOĞAL TAŞ KORUYUCU KAPLAMA 
- ASİT ESASLI LEKELERE DAYANIKLI 

VH85 ELIOGARD asitlere karşı hassas her türlü yüzeye uygulanabilen 
iki komponentli bir Doğal taş koruyucu kaplamasıdır. Yüzeyleri kireç, 
yağ, sirke, limon, kola vb gibi içecek ve yiyeceklere karşı korur. Asit 
aşınmaları ve lekelenmeleri önler. Otel, konut veya ticari projelerin 
mermer mutfak tezgahları, mermer banyo tezgahları, mermer bar 
tezgahları, mermer masa ve mermer sehpalar için idealdir.

•	 Asidik aşınmalarına dirençli.

•	 Lekelenmelere dayanıklı

•	 3 yıl garanti

•	 Kolay ve zahmetsiz temizlik

•	 Endişesiz kullanım

•	 Tek seferlik uygulama ile uzun süreli koruma

•	 UV ışıklarına duyarsızdır, Sararmaz. 

•	 Yüzeyde çok ince film tabakası oluşturur 

•	 Yüksek yüzey tutunması

•	 Kurşun içermez. Gıda temasına uygun.

•	 İç ve dış mekanlarda kullanıma uygun.

•	 Masa ve tezgah kullanımları için ideal
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PROTECTIVE COATING FOR 
NATURAL STONES - ACID RESISTANT 

КИСЛОТОСТОЙКОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ  
ПРИРОДНОГО КАМНЯ

VH85 ELIOGARD is a two component natural stone protective 
coating for acid sensitive surfaces. It protects countertops and other 
surfaces made from acid sensitive materials and provides resistance 
against limestain, oil, vinegar, lemon, acidic soft drinks and similar food 
and drinks. It provides protection for acid aggressions and stains. It 
is ideal for use on bardecks, table tops, bathroom tops and vanities, 
kitchen countertops, splashbacks and islands for hospitality, residential 
and commercial projects.

•	 No Acid-etching > Acid resistance

•	 No staining

•	 3 years warranty

•	 Easy to clean

•	 Use with no worry

•	 Long term protection with single application

•	 High UV resistance. Non yellowing. 

•	 Forms a superthin coating on surface 

•	 Superior adhesion.

•	 Lead free. Suitable for Food contact

•	 Suitable for indoor and outdoor use.

•	 Ideal for stone tables and countertops

VH85 ELIOGARD - двухкомпонентное защитное покрытие 
для натурального камня, которое можно наносить на любую 
поверхность, чувствительную к кислотам. Он защищает 
поверхности от напитков и продуктов, таких как лайм, масло,
уксус, лимон, кола и т. Д. Предотвращает кислотную эрозию и 
окрашивание. Идеально подходит для мраморных столешниц, 
мраморных столешниц для ванных комнат, мраморных барных 
столешниц, мраморных столов и мраморных журнальных 
столиков в отелях, жилых или коммерческих проектах.

•	 Устойчив к кислотной коррозии.
•	 Устойчив к пятнам
•	 Гарантия 3 года
•	 Простая и легкая очистка
•	 Беспроблемное использование
•	 Долговременная защита при однократном нанесении
•	 Нечувствителен к ультрафиолетовому излучению, не желтеет.
•	 Образует супертонкое покрытие на поверхности.
•	 Высокая адгезия к поверхности
•	 Не содержит свинца. Подходит для контакта с пищевыми продуктами.
•	 Подходит для использования внутри и вне помещений. Идеально 

подходит для использования на напольных и стеновых 
поверхностях.

1 lt x 12

KULLANIM ALANI / APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	

MERMER / MARBLE / МРАМОР
-
ONİKS / ONYX / ОНИКС
-
TRAVERTEN / TRAVERTINE / ТРАВЕРТИН

TİP / TYPE
ТИП

SOLVENT ESASLI (Gıda temasına uygun, sararmaz)
SOLVENT BASED (Food contact approved zero yellowing) 
(ПОДХОДИТ ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, НЕ ЖЕЛТЕЕТ)

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД PARLAK VEYA MAT SATEN / GLOSSY OR MAT SATIN / ГЛЯНЦЕВЫЙ ИЛИ МАТОВЫЙ

KULLANIM MİKTARI / COVARAGE
РАСХОД 2,5m2 / Lt

83



KULLANIM ALANI
APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Döşeme Öncesi
Prelaying
перед укладкой

Su Esaslı
Water Based
на водной основе

Doğal Görünüm 
Natural Effect
Естественный эффект

Gıda Temasına Uygun
Food Contact Approved
Подходит для контакта с пищевыми
продуктами

UV Dayanımlı
UV Stable
Устойчивый к УФ

Islak Etki
Wet Look
эффект влажного взгляда

Sıfır VOC
Zero VOC
нуль VOC

VOC

Solvent Esaslı
Solvent Based
на основе 
растворителя

Asit Dayanımlı 
Acid Resistant
Кислотостойкий

İç Mekân
Indoor 
Для внешней 
отделки

İç-Dış Mekân
Indoor-Outdoor use 
Для внутренней и внешней 
отделки

Dış Mekân
Outdoor
Для внешней 
отделки

ÖZELLİKLER
PROPERTIES
СВОЙСТВА



CİLA VE 
PA RLATICILAR

POLISHERS AND WAXE S

П ОЛ И Р ОЛ И  И  В О С К



VH34
ÜNİVERSAL CİLA

VH34 MAXIMAX, Mermer, granit, traverten, seramik, bakır, krom,  
oniks gibi yüzeyleri, temizler parlatır ve yenilenmesini sağlar.

MAXIM AX

•	 Mükemmel doğal bir parlaklık verir.

•	 Renkleri canlandırır.

•	 Temizler.

•	 Asit içermez.

•	 Parlak yüzeylerde kullanılabilir.
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UNIVERSAL POLISH

VH34 MAXIMAX is ready to use. Can be used on polished natural 
stones such as marble, limestone, travertine & terrazzo metals as 
copper, crome, stainless stell to clean, protect and polish.	

•	 It gives a perfect natural gloss.

•	 It does not contain acid.

•	 It can be used on glossy surfaces.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ  ПОЛИРОЛЬ

VH34 MAXIMAX Средство готово к употреблению. Используется 
для очистки, защиты и полировки полированных натуральных 
камней - мрамора, известняка, травертина - и металлов тераццо - 
меди, хрома, нержавеющей стали.

•	 Придает совершенно натуральный блеск.
•	 Не содержит кислоты.
•	 Может применяться на глянцевых поверхностях.

1 lt x 12
4 lt x 4

KULLANIM ALANI / APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	

DOĞAL TAŞ  / NATURAL STONE / ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
-
SERAMİK / CERAMIC / КЕРАМИКА
-
BAKIR / COPPER / МЕДЬ
-
KROM / CHROME / ХРОМ
-
METAL / METAL / МЕТАЛЛ

TİP / TYPE
ТИП

SOLVENT ESASLI  / SOLVENT BASED / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
-
İÇ MEKAN  / IN DOOR / ВНУТРИ СНАРУЖИ

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД PARLAK VE CANLI GÖRÜNÜM / SHINY AND DEEPED COLOR / БЛЕСК И ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ

KULLANIM MİKTARI / COVARAGE
РАСХОД 50m2 / Lt
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MAXIM AX NANO

VH44 
3'Ü 1 ARADA ÜNİVERSAL NANO CİLA

VH44 MAXIMAX NANO 3ü1Arada Üniversal Cila; Sentetik taş, 
kuvars ve akrilik yüzeyleri, mermer, granit, traverten, oniks gibi 
doğaltaş yüzeyleri, seramik, bakır, krom, metal benzeri tüm yüzeyleri 
temizler, parlatır, renklerin yenilenmesini sağlar ve en önemlisi suyun 
kireç lekelerine karşı korur.

•	 Uzun süreli koruma ve su iticilik sağlar.

•	 Su ve kireç lekelerini önler.

•	 Deterjansız kolay temizleme sağlar.

•	 Parlak yüzeylerde ekstra parlaklık verir.

•	 Koyu renkli yüzeylerde, yüzey rengini canlandırır ve temizler.

•	 Mat yüzeylerde renkleri canlandırır ve saten bir parlaklık verir.

•	 Mükemmel doğal parlaklık verir.

•	 Asit içermez.

•	 İç mekan kullanımına uygun.

•	 Nano teknoloji ile formüle edilmiştir.
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VH44 MAXIMAX NANO 3in1 Universal Polish is especially formulated 
for engineered, quartz, acrylic surfaces, natural stones like marble, 
granite, travertine, onyx, ceramic, copper, chrome, metal surfaces to 
clean, polish, renew and protect against water lime.

•	 Gives a perfect natural gloss.

•	 Provides longlasting protection and water repellency.

•	 Protects water lime stains.

•	 Provides easy cleaning without any detergant.

•	 Provides extra gloss on polished surfaces.

•	 on dark colored surfaces it enhances color and cleans.

•	 on mat surfaces enhance color and give a satin glossiness.

•	 does not contain acid.

•	 Suitable for indoor use.

•	 Formulated with nano technology

VH44 MAXIMAX NANO 3 в 1 - универсальная полироль. Очищает, 
полирует и регенерирует искусственный камень, кварцевые и 
акриловые поверхности, поверхности из натурального камня, такие 
как мрамор, гранит, травертин, оникс, все поверхности, такие как 
керамика, медь, хром и металл, и, что наиболее важно, защищает 
от известкового налета и воды.

•	 Придает натуральный блеск.
•	 Обеспечивает длительную защиту и водоотталкивающие свойства.
•	 Защищает от водно-известковых пятен.
•	 Обеспечивает легкую очистку без моющего средства.
•	 Обеспечивает дополнительный блеск на полированных 

поверхностях.
•	 На темных поверхностях удалить усиливает цвет и очищает.
•	 Улучшает цвет матовых поверхностей и придают глянцевый блеск.
•	 Не содержит кислоты.
•	 Подходит для использования внутри помещений.

3IN1 UNIVERSAL NANO POLISH 3B1 УНИВЕРСАЛЬНAЯ HAHO ПОЛИРОЛЬ

1 lt x 12
4 lt x 4

KULLANIM ALANI / APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	

DOĞAL TAŞ  / NATURAL STONE / ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
-
SENTETİK VE KUVARS TAŞLAR / ENGINEERED AND QUARTZ STONES
ИСКУССТВЕННЫЕ И КВАРЦЕВЫЕ КАМНИ
-
SERAMİK  / CERAMIC / КЕРАМИКА
-
METAL / METAL / МЕТАЛЛ
-
BAKIR / COPPER / МЕДЬ
-
KROM / CHROME / ХРОМ

TİP / TYPE
ТИП

SOLVENT ESASLI  / SOLVENT BASED / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
-
İÇ MEKAN  / IN DOOR / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

GÖRÜNÜM / APPEARANCE
ВНЕШНИЙ ВИД PARLAK VE CANLI GÖRÜNÜM / SHINY AND DEEPED COLOR / БЛЕСК И ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ  

KULLANIM MİKTARI / COVARAGE
РАСХОД 40-50m2 / Lt
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EM14
SIVI CİLA 

EM14 MAXIWAX Solvent esaslı parlatma ve bakım cilası, mermer, 
granit, traverten, karo mozaik gibi doğal taş yüzeylerin bakım cilasıdır. 
Parlak yüzeylerin cilasını canlandırır. Geleneksel pişmiş toprak 
yüzeylerin cilalanmasında ve günlük bakımlarında kullanılabilir.

MAXIWAX

•	 Mükemmel doğal bir parlaklık verir.

•	 Kolay uygulanır.

•	 Düzenli kullanıldığı takdirde yüzeyleri aşınmalardan korur.

•	 Bakım sırasında katmanlaşmaz. 

•	 Tekrar parlatılabilir.
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LIQUID WAX

EM14 MAXIWAX solvent based maintenance and polishing wax 
is used for marble, traverti¬ne, and stone agglomerates (ter¬razzo, 
random paving etc.). It revitalizes the shine of polished finishes. It is an 
ideal first and final coat for the traditional treatment of terra-cotta
and for use in routine daily maintenan¬ce.

•	 Gives an incredible natural shine. 

•	 Easy treatment and easy mainte-nance. 

•	 Protects the surface from the effects of time.

•	 Doesn’t get layered during maintenan¬ce. 

•	 Can be re-polished.

ЖИДКИЙ ВОСК

EM14 MAXIWAX – жидкий воск  на основе растворителя для 
ухода и  полировки, используется для мрамора, травертина и 
каменных агломератов (тераццо, мощение без подбора камней и 
т.д.).  Возвращает блеск полированным поверхностям. Идеальное 
первое и финальное покрытие при традиционной обработке 
керамики и средство для повседневного ухода.

•	 Придает необычайно естественный блеск.
•	 Обеспечивает простоту обработки и ухода.
•	 Защищает поверхность от действия времени.
•	 При регулярном нанесении не становится слоистым.
•	 Допускает повторную полировку.

1 lt x 12
200 ml x 24

KULLANIM ALANI / APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	

DOĞAL TAŞ  / NATURAL STONE / ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
-
KARO MOZAİK  / STONE AGGLOMERATES/ ПЛИТКА МОЗАИКА

TİP / TYPE
ТИП

SOLVENT ESASLI  / SOLVENT BASED / КАМЕННЫЕ АГЛОМЕРАТЫ
-
İÇ MEKAN  / IN DOOR / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

KULLANIM MİKTARI / COVARAGE
РАСХОД 15-20m2 / Lt
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EM16
SÜT CİLA 

EM16 MAXIWAX Süt Cila, pişmiş toprak ve mermer, granit, traverten 
benzeri doğal taş yüzeylerin parlatma ve günlük bakım cilasıdır. Parlak 
yüzeylerin cilasını canlandırır. Su esaslıdır. Sentetik yüzeylere zarar 
vermez. 

•	 Doğal üstün parlaklık verir.

•	 	Kolay uygulama ve bakım olanağı tanır.

•	 Yüzeyleri aşınmadan korur.

•	 Katmanlaşmaz.

•	 Tekrar parlatılabilir.

MAXIWAX
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LIQUID WAX

EM16 MAXIWAX is polishing and daily maintenance wax of terracotta 
and natural stone surfaces. It protect floors and revitalizes the shine of 
polished finishes. Water based. Doesn’t damage sythetic surfaces.

•	 Gives an incredible natural shine. 

•	 Easy treatment and easy mainte-nance. 

•	 Protects the surface from the effects of time.

•	 Doesn’t get layered with maintenan¬ce. 

•	 Can be re-polished.

ЖИДКИЙ ВОСК

EM16 MAXIWAX – жидкий воск на водной основе. Идеально 
подходит для полировки и ежедневного ухода для поверхностей 
тераццо и натуральных камней.
Защищает полы и возвращает им яркость полированной 
поверхности. Не повреждает пoверхность исскуственного камня. 

•	 Придает необычайно естественный блеск.
•	 Обеспечивает простоту обработки и ухода.
•	 Защищает поверхность от действия времени.
•	 При регулярном нанесении не становится слоистым.
•	 Допускает повторную полировку.

1 lt x 12
4 lt x 4

KULLANIM ALANI / APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	 DOĞAL TAŞ  / NATURAL STONE / ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

TİP / TYPE
ТИП

SU ESASLI  / WATER BASED / НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
-
İÇ MEKAN  / IN DOOR / ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

KULLANIM MİKTARI / COVARAGE
РАСХОД 15-20m2 / Lt
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KV3
VERNİK CİLA 

MAXILUX

KV3 - MAXILUX Vernik Cila mekanik veya zımparayla parlatmanın 
olanaksız olduğu köşe, alın gibi yüzeylerde kullanılır.

•	 Çabuk kurur.

•	 Sararmaz.

•	 Kullanımı kolaydır.

•	 Mükemmel doğal bir parlaklık verir.
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STONE VARNISH 

KV3 - MAXILUX Stone Varnish is a self-polishing stone varnish that 
gives an immediate brightness to stones where mechanical polishing is 
not possible.

ПОЛИРОВОЧНЫЙ ЛАК ДЛЯ КАМНЯ

KV3 - MAXILUX Stone Varnish - это самополирующий лак для 
камней, который придает мгновенный блеск камням в местах, где 
механическая или ручная полировка невозможна.

•	 Быстро сохнет.
•	 Не желтеет.
•	 Легок  в использовании.
•	 Придает превосходный естественный блеск.

1 lt 
4 lt

KULLANIM ALANI / APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	

MERMER, GRANİT VE DİĞER DOĞAL TAŞ YÜZEYLER, BETON, PİŞMİŞ 
TOPRAK, TUĞLA YÜZEYLERDE UYGULANIR.  / CAN BE APPLIED 
ON GRANITE, MARBLE AND OTHER NATURAL STONES, CONCRETE, 
TERRACOTA, BRICK / ПРИМЕНЯЕТСЯ НА МРАМОРНЫХ, ГРАНИТНЫХ 
И ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЯХ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ, БЕТОННЫХ, 
ТЕРРАКОТОВЫХ, КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

TİP / TYPE
ТИП SOLVENT ESASLI  / SOLVENT BASED / НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

İÇ / DIŞ MEKAN / INDOOR / OUTDOOR
ВНУТРЕННИЙ / НАРУЖНЫЙ

İÇ MEKAN / DIŞ MEKAN  / IN DOOR / OUTDOOR Not Applicable on floors / 
ВНУТРИ / СНАРУЖИ

ZEMİN / COVARAGE
Поверхности

YANLIZ DÜŞEY YÜZEYLERDE  / WATER BASED / ТОЛЬКО НА 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

GÖRÜNÜM / APPEARANCE 
Внешний вид PARLAK ŞEFFAF / SHINY TRANSPEARANT / ЯРКОЕ ПРОЗРАЧНОЕ

KULLANIM MİKTARI / COVARAGE
ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 15-20m2 / Lt
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KULLANIM ALANI
APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Döşeme Öncesi
Prelaying
перед укладкой

Su Esaslı
Water Based
на водной основе

Doğal Görünüm 
Natural Effect
Естественный эффект

Gıda Temasına Uygun
Food Contact Approved
Подходит для контакта с пищевыми продуктами

UV Dayanımlı
UV Stable
Устойчив к УФ

Islak Etki
Wet Look
Мокрый эффект

Sıfır VOC
Zero VOC
нуль VOC

VOC

Solvent Esaslı
Solvent Based
на основе 
растворителя

Asit Dayanımlı 
Acid Resistant
Кислотостойкий

İç Mekân
Indoor 
для внутренней
отделки

İç-Dış Mekân
Indoor-Outdoor use 
для внутренней и внешней 
отделки

Dış Mekân
Outdoor
для внешней 
отделки

ÖZELLİKLER
PROPERTIES
СВОЙСТВА



TEMİZLEYİCİLER
CLEANERS

О Ч И С Т И Т Е Л И



VHT62
DOĞAL TAŞ TEMİZLEYİCİ VE KİR SÖKÜCÜ

VHT62 MAXICLEAN konsantre olarak kullanıldığında, her türlü sert 
zemin, mermer, granit, fayans, seramik, cam, metal, terakota, beton 
zeminden, yağlı yoğun kirleri söker. Asitlere duyarlı doğal taş zeminlerin 
inşaat artıklarını, su esaslı cilaların zeminden sökülmesini sağlar.
Seyreltildiğinde seramik, porselen, doğal taş, PVC, parke, laminat ve 
metal gibi günlük yüzey temizliği için mükemmeldir.

MAXICLEAN

•	 Su ile inceltilmiş: Seramik, porselen, mermer, granit, PVC, parke, 
laminat, metal, gibi sert zeminlerin günlük temizliğinde kullanılabilir.

•	 Leke ve yağ sökücüdür.

•	 Cila sökücüdür.

•	 Yüzeylere zarar vermez.

•	 Porselen, pişmiş toprak, seramik yüzeylerden inatçı kirleri söker.

•	 Kullanımı kolaydır.
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NATURAL STONE CLEANER

VHT62 MAXICLEAN Natural Stone Cleaner, If Undiluted, removes greasy 
and stubborn stains from all rigid surfaces marble, granite, porcelain, 
ceramic, tiles, glass, metal, terracotta, concrete. Removes construction 
residues and water-based waxes on acid-sensitive stones without 
damaging the surface. If diluted, It’s excellent for basic daily cleaning of 
surfaces like seramic, porcelain, natural stone, PVC, parquet, laminate and 
metal.

•	 Dirt and grease remover.

•	 Wax remover.

•	 Cleans without damaging the surface.

•	 Cleans stubborn dirt from porcelain, terracotta, and ceramic.

•	 Easy to use.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И 
УДАЛЕНИЯ ГРЯЗИ

Когда VHT62 MAXICLEAN используется в виде концентрата,удаляет 
сильные маслянистые загрязнения со всех видов твердых 
полов, мрамора, гранита, плитки, керамики, стекла, металла, 
терракоты(жжёной земли), бетонных полов. Обеспечивает 
удаление с пола строительных остатков кислоточувствительных 
полов из натурального камня и лаков на водной основе. В 
разбавленном виде идеально подходит для ежедневной очистки 
таких поверхностей, как керамика, фарфор, натуральный камень, 
ПВХ, паркет, ламинат и металл.

•	 Разбавленый водой: может использоваться для ежедневной 
уборки твердых полов, таких как керамика, фарфор, мрамор, 
гранит, ПВХ, паркет, ламинат, металл.

•	 Это пятновыводитель и средство для удаления жира.
•	 Это средство для снятия лака.
•	 Не повреждает поверхности.
•	 Удаляет стойкие загрязнения с фарфоровых, терракотовых(из 

жжёной земли), керамических поверхностей.
•	 Легок в использовании.

1 lt x 12
4 lt x 4

KULLANIM ALANI / 
APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	

DOĞAL TAŞ  / NATURAL STONE / ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
-
SERAMİK / CERAMIC / КЕРАМИКА
-
CAM / GLASS / СТЕКЛО
-
METAL / METAL / МЕТАЛЛ
-
PORSELEN / PORCELAIN / ФАРФОР
-
BETON / CONTRETE / БЕТОН
-
AHŞAP PARKE / PARQUET / Деревянный паркет
-
PVC / PVC / ПВХ

TİP / TYPE
ТИП SU ESASLI  / WATER BASED / НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

İÇ DIŞ MEKAN / 
INDOOR/OUTDOOR /
ВНУТРЕННИЙ НАРУЖНЫЙ

İÇ MEKAN/ DIŞ MEKAN / INDOOR / OUTDOOR  
Внутри / снаружи

RENK / COLOR
ЦВЕТ PEMBE ŞEFFAF / PINKY CLEAR / Розовый Прозрачный

KULLANIM MİKTARI / 
COVARAGE
ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

15-20m2 / Lt

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
СООТНОШЕНИЕ 
СМЕШИВАНИЯ

KİRE BAĞLI OLARAK KONSANTRE VEYA SU İLE  
DEPENDING ON THE DIRTH;CONCENTRATE OR 
DILUTED WITH WATER BY
с концентратом или водой, в зависимости от загрязнения 
2 /1, 5/1, 10/1 99



VH602
DERZ TEMİZLEYİCİ - ÇİMENTO VE PAS SÖKÜCÜ  
(Asit İçerir)

CEMEXpro Derz Temizleyici -Çimento ve Pas Sökücü, asit içeren 
bir üründür. Her türlü derz ve çimento artıklarını ve tuzdan oluşan 
çiçeklenmeleri yok eder. Seramik, küvet, armatür yüzeylerindeki kireç 
oluşumlarını temizler. Yüzeylerin rengini değiştirmeden temizlenmesini 
sağlar. Pas lekelerini söker.	

C EMEXpro

•	 Özel formülü sayesinde asitlere özgü zararlı buharlaşması yoktur.

•	 Yüzeye zarar vermeden temizler.

•	 Alüminyum ve çelik yüzeylere zarar vermez. Asite dayanıklı doğal 	
taşlarda, porselen granit seramiklerde kullanılabilir.

•	 İnceltilme miktarına bağlı olarak temizlik ve/veya kireç çözücü 
olarak kullanılabilir.
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JOINT CLEANER-RUST and CEMENT REMOVER 
(Content Acid)

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЛИТОЧНЫХ ШВОВ -  
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА И РЖАВЧИНЫ 
(СОДЕРЖИТ КИСЛОТУ)

1 lt x 125 lt x 4

KULLANIM ALANI / 
APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	

GRANİT  / GRANITE / Гранит
-
GRANİT SERAMİK / GRANITE CERAMIC / Гранитная 
керамика
-
PORSELEN / PORCELAINE / ФАРФОР
-
SİNTERİZE PORSELEN / SINTERIZED PORCELAIN / •	
Спеченный фарфор
-
METAL / METAL / Металл
-
SERAMİK / CERAMIC / КЕРАМИКА

TİP / TYPE
ТИП ASİT ESASLI  / ACID BASED / на кислотной основе

İÇ DIŞ MEKAN / 
INDOOR/OUTDOOR /
ВНУТРЕННИЙ НАРУЖНЫЙ

İÇ MEKAN/ DIŞ MEKAN / INDOOR / OUTDOOR  
Внутри / снаружи

RENK / COLOR
ЦВЕТ SU ŞEFFAF / WATER CLEAR / Прозрачная вода

KULLANIM MİKTARI / 
COVARAGE
ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

15-20m2 / Lt

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
СООТНОШЕНИЕ 
СМЕШИВАНИЯ

SUYLA KARIŞIM ORANI 1:5 YA DA 1:10 
(TEMİZLENECEK YÜZEYİN KİRLİLİK DERECESİNE 
BAĞLI)  
DEPENDING ON THE DIRTH;CONCENTRATE OR 
DILUTED WITH WATER BY
Соотношение смешивания с водой 1: 5 или 1:10 (в 
зависимости от степени загрязнения очищаемой 
поверхности)

CEMEXpro Rust and Cement Remover as well as grout and cement 
residue remover contains acid. It removes all grout residues and 
construction site dirt. It eliminates any saline efflorescence from 
terracotta. It removes lime deposits from floors, wall tiles (showers), and 
bathroom fixtures. It removes rust stains.  

•	 It doesn’t emit fumes that are harmful to users or the environment; a 	
welcome substitute to muriatic acid. It doesn’t alter the surface color 	
or appearance. 

•	 It cleans without damaging surfaces. 

•	 It doesn’t harm aluminum or steel trims. It can be used on 
terracotta, porcelain stoneware, and acid-resistant stone. 

•	 Depending on dilution rate, it can be used as either a detergent or 
a lime remover.

CEMEXpro Средство для очистки плиточных швов - Средство для 
удаления цемента и ржавчины - продукт, содержащий кислоту. 
Удаляет все виды загрязнений швов и остатков цемента, а также 
налетов соли.Очищает известковые отложения на керамических 
поверхностях, поверхностях ванн и арматуры.Позволяет очищать 
поверхности, не меняя их цвета. Удаляет пятна ржавчины.

•	 Благодаря специальной формуле не происходит вредного 
испарения кислот.

•	 Очищает, не повреждая поверхность.
•	 Не повреждает алюминиевые и стальные поверхности. Может 

использоваться на кислотоупорных натуральных камнях, 
керамогранитной керамике.

•	 Его можно использовать в качестве чистящего средства и / или 
средства для удаления накипи в зависимости от количества 
разбавителя.
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RT62
DERZ TEMİZLEYİCİ 

CEMEX Derz dolgusu temizleyicisi asit içermez. CEMEX, zamanla  
yoğun bir şekilde kirlenen duvar veya döşemedeki fayans, seramik, 
mermer, granit, karo mozaik veya tüm doğal taşların derz dolgularının 
derinlemesine temizlenmesinde, cila artıklarının, epoksi derz 
artıklarının yanısıra inatçı lekelerinde temizlenmesinde kullanılır.

C EMEX

•	 Yüzeye zarar vermeden temizler.

•	 Kullanımı kolaydır.

•	 Epoksi ve cila artıklarını temizler.

•	 Asitlere duyarlı parlatılmış mermerlerde güvenli temizlik sağlar.

•	 Metal yüzeylerin temizlenmesinde çok rahatlıkla kullanılabilir.

•	 Pas yapmaz.
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GROUT CLEANER СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЛИТОЧНЫХ ШВОВ

CEMEX Средство для очистки плиточных швов (Grouting Cleaner) 
не содержит кислоты. CEMEX используется для глубокой очистки 
швов плитки, керамики, мрамора, гранита, мозаичной плитки 
или всех натуральных камней на стенах или полах, которые со 
временем сильно загрязнены. Используется для очистки остатков 
полироли, остатков эпоксидных швов, а также стойких пятен.

•	 Очищает, не повреждая поверхность.
•	 Легок в использовании.
•	 Удаляет остатки эпоксидной смолы и полироли.
•	 Обеспечивает безопасную очистку полированного мрамора, 

чувствительного к кислоте.
•	 Его очень легко использовать для очистки металлических 

поверхностей.
•	 Не ржавеет.

1 lt x 12
4 lt x 4

KULLANIM ALANI / 
APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	

DOĞAL TAŞLAR  / NATURAL STONES / Натуральные 
камни
-
SİNTERİZE PORCELEN / SINTERIZED PORCELAIN / 
Спеченный фарфор
-
GRANİT SERAMİK / GRANITE CERAMIC / Гранитно-
керамический
-
PORSELEN / PORCELAIN / фарфор
-
SERAMİK / CERAMIC / КЕРАМИКА
-
KARO SERAMİK / CERAMIC / Керамическая плитка
-
PİŞMİŞ SERAMİK / TERRACOTTA / Терракота 
(жжёная земля)
-
METAL / METAL / Металл
-
CAM / GLASS / Стекло

TİP / TYPE
ТИП

SOLVENT ESASLI  / SOLVENT BASED / на кислотной 
основе

İÇ DIŞ MEKAN / 
INDOOR/OUTDOOR /
ВНУТРЕННИЙ НАРУЖНЫЙ

İÇ MEKAN/ DIŞ MEKAN / INDOOR / OUTDOOR  
Внутри / снаружи

RENK / COLOR
ЦВЕТ SU ŞEFFAF / WATER CLEAR / Прозрачная вода

KULLANIM MİKTARI / 
COVARAGE
ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

15-20m2 / Lt

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
СООТНОШЕНИЕ 
СМЕШИВАНИЯ

KULLANIMA HAZIRDIR 
READY TO USE
Готово к использованию

CEMEX Grout cleaner is a non-acidic and multi-purpose cleaner 
developed especially for cleaning sanded and non-sanded joints between 
wall and floor tiles. It cleans and removes grea-se and dirt from all joints, 
porcelain stonewa¬re, ceramic, natural stone, terracotta and concrete 
floors, and removes stubborn stains from porcelain stoneware. It’s 
excellent for basic cleaning of acid-sensitive stone.    

•	 Cleans without damaging the surface.

•	 It’s easy to use.

•	 Removes epoxy grout residue and wax residues. 

•	 It can be used on all acid sensitive surfaces like polished marble or 
natural stones.

•	 It can be used on metal surfaces.

•	 It doesn’t create rust.
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VHT82
CİLA VE KİR SÖKÜCÜ 

CLEANWAX cila ve kir sökücü, kötü veya yanlış uygulanmış cila, ıslak 
etki yaratan kimyasal kaplamaları, mum cila, keten yağı uygulanmış 
yüzeyleri, silikon, polyester, epoksi, poliüretan esaslı yapıştırıcıların tam 
kürleşme öncesi artıklarını temizlenmesinde kullanılmak üzere, çözücü 
hammaddeler içerir. 

C LEANWAX

•	 Hızlı etkileşim.

•	 Kuvvetli çözücü. 

•	 Asit içermez.

104



WAX, DIRT, and GLUE REMOVER 

CLEANWAX is solvent based and it can be used to remove incorrectly 
applied waxes, wet effect products or when a thorough cleaning is 
required. It also removes paste wax. It degreases floors treated with raw 
linseed oil with a powerful rapid acting solvent mixture.

•	 Rapid interaction. 

•	 Strong solvent.

•	 Free of acid.

ПОЛИРОВКА И УДАЛЕНИЕ ГРЯЗИ

CLEANWAX полироль и средство для удаления грязи, плохо или 
неправильно нанесенный лак, химические покрытия с мокрым 
эффектом,
Он содержит исходные растворители для очистки восковых 
полиролей, поверхностей, покрытых льняным маслом, остатков 
клея на основе силикона, полиэстера, эпоксидной смолы, 
полиуретана до полного отверждения.

•	 Сильный растворитель.
•	 Не содержит кислоты.

1 lt x 12
4 lt x 4

KULLANIM ALANI / 
APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	

DOĞAL TAŞLAR  / NATURAL STONES / Натуральные 
камни
-
GRANİT  / GRANITE / Гранит
-
SİNTERİZE PORCELEN / SINTERIZED PORCELAIN / 
Спеченный фарфор
-
GRANİT SERAMİK / GRANITE CERAMIC / Гранитно-
керамический
-
PORSELEN / PORCELAIN / фарфор
-
SERAMİK / CERAMIC / КЕРАМИКА
-
KARO SERAMİK / CERAMIC / Керамическая плитка
-
PİŞMİŞ SERAMİK / TERRACOTTA / Терракота 
(жжёная земля)
-
METAL / METAL / Металл
-
CAM / GLASS / Стекло

TİP / TYPE
ТИП

SOLVENT ESASLI  / SOLVENT BASED / на кислотной 
основе

İÇ DIŞ MEKAN / 
INDOOR/OUTDOOR /
ВНУТРЕННИЙ НАРУЖНЫЙ

İÇ MEKAN/ DIŞ MEKAN / INDOOR / OUTDOOR  
Внутри / снаружи

RENK / COLOR
ЦВЕТ SU ŞEFFAF / WATER CLEAR / Прозрачная вода

KULLANIM MİKTARI / 
COVARAGE
ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

15-20m2 / Lt

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
СООТНОШЕНИЕ 
СМЕШИВАНИЯ

KULLANIMA HAZIRDIR 
READY TO USE
Готово к использованию
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SO63 
LEKE SÖKÜCÜ 

SO63 STAINOFF  kullanıma hazır, hızlı etkili, hafif alkali özellikte bir 
temizlik maddesidir. Doğal taş, Granit Seramik yüzeylerde meyve 
ve sebze suları, kahve, çay, kırmızı şarap, tütün, yaprak veya çiçek, 
çilek, kan, saç boyası, keçeli kalem vb. nedeniyle oluşan organik renk 
bozulmalarını veya lekelerini hızlı yok etmede kullanılır.

STAINOFF

•	 Hızlı etkileşim.

•	 Aktiv  Klorin etkisi ile Kuvvetli leke  çıkarıcı

•	 Hafif Alkalin içerikli
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STAIN REMOVER 

SO63 STAINOFF is For rapid removal of organic stains caused by fruit- 
and vegetable juices, coffee, tea, red wine, tobacco, leaves or blossoms, 
berries, blood, hair dye, felt-tip pens etc. on mineral surfaces such as 
marble, granite, concrete ashlar, quartz, ceramics.

•	 Rapid interaction. 

•	 Strong stain removal due its active chlorine content

•	 Slighly alkalin

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

SO63 STAINOFF готов к использованию, это быстродействующее 
слабощелочное чистящее средство. Применяется на натуральном 
камне, гранитно-керамических поверхностях, выводит фруктовые 
и овощные соки, кофе, чай, красное вино, табак, листья или 
цветы, ягоды, кровь, краску для волос, фломастеры и т. д. Он 
используется для быстрого удаления органических изменений 
цвета или пятен.

•	 Быстро взаимодействует.
•	 Сильный пятновыводитель с эффектом активного хлора.
•	 Мягкое содержание щелочей.

1 lt x 12
4 lt x 4

KULLANIM ALANI / 
APPLICATION AREA
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	

DOĞAL TAŞLAR  / NATURAL STONES / Натуральные 
камни
-
GRANİT  / GRANITE / Гранит
-
SERAMİK / CERAMIC / КЕРАМИКА
-
GRANİT SERAMİK / GRANITE CERAMIC / Гранитно-
керамический
-
SENTETIK KUARS / XX / Синтетический кварц
-
KUVARS / XX / Кварц
-
TERRAZZO / XX / Терраццо(керамика)
-
ARDUVAZ / XX / Шифер
-
TERRACOTTA, ASIDE DUYARLI TÜM TAŞLAR / XX / 
Терракота ( жжёная земля), все камни, чувствительные 
к кислотам
-
CAM / GLASS / Стекло

TİP / TYPE
ТИП

SOLVENT ESASLI  / SOLVENT BASED / на кислотной 
основе

İÇ DIŞ MEKAN / 
INDOOR/OUTDOOR /
ВНУТРЕННИЙ НАРУЖНЫЙ

İÇ MEKAN/ DIŞ MEKAN / INDOOR / OUTDOOR  
Внутри / снаружи

RENK / COLOR
ЦВЕТ SU ŞEFFAF / WATER CLEAR / Прозрачная вода

KULLANIM MİKTARI / 
COVARAGE
ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

15-20m2 / Lt

KARIŞIM ORANI / MIX RATIO
СООТНОШЕНИЕ 
СМЕШИВАНИЯ

KULLANIMA HAZIRDIR 
READY TO USE
Готово к использованию
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